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0.8   LOKACIJSKI PODATKI

0.8.1   SPLOŠNO

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema za komunalne odpadne vode romskega zaselka v Drnovem.
0.8.2   OBSTOJEČE  STANJE
Na obravnavanem območju romskega naselja na Drnovem ni obstoječe kanalizacije. Komunalne odpadne vode iz objektov so speljane v pretočne greznice ob objektih.
0.8.3   PREDVIDENO STANJE
Trasa kanalov

Predlagana rešitev obravnava izgradnjo zbirnega kanala dolžine L=362m ob in v javni poti JP 692781 ter sekundarnega kanala Dr-2 dolžine 70m. Predvideni kanali bodo zbirali in odvajali komunalno odpadno vodo iz romskega naselja v obstoječe črpališče komunalnih odpadnih vod, ki je bilo izvedeno v sklopu izgradnje fekalne kanalizacije Drnovo ter vodi komunalno odpadno vodo na kanalizacijski sistem Krško, kateri se zaključi s centralno čistilno napravo. 
Vzporedno s kanalizacijo bodo položene tudi PEHD cevi za potrebe širitve optičnega omrežja Občine Krško (PE d50 v dolžini 350m in PEd32 v dolžini 244m) in pa vodovodna cev od obstoječe vodovodne cevi pri črpališču za komunalno odpadno vodo do obstoječega vodovodnega jaška pri romskem naselju (cev RCprotect, tip 2, d63 v dolžini 235m).
Podrobnejši potek trase in nivelete kanalov je razviden iz priloženih risb in načrtov.

Objekti na kanalih 

Na gravitacijskih kanalih so predvideni revizijski vstopni jaški, ki omogočajo redne preglede, ter vzdrževalne in sanacijske posege. 

V sklopu izgradnje kanala, se bodo sproti izvajali tudi odcepi za hišne priključke. Do pričetka delovanja kanala bodo ti odcepi blindirani ali pa se bodo na koncu izvedli hišni priključni jaški z možnostjo priključitve hišnega priključka. 
0.8.4 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

· Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Ur.l.RS št.61/2015)
0.8.5 LOKACIJA IN LEGA  PREDVIDENIH OBJEKTOV
Predviden poseg izgradnje kanalizacijskega omrežja se bo vršil po naslednjih parcelah:
k.o. Drnovo (1320):

2636/49, 2636/50, 295/20, 295/18, 295/17, 295/3, 295/4 
· Predvidena je izgradnja kanalizacije:

Zbirni kanal - 362m, armirani poliester DN200 (komunalna odpadna voda), poteka od obstoječega črpališča komunalnih odpadnih vod v in ob javni poti JP 692781 do objekta Drnovo št.93.
Sekundarni kanal Dr-2 dolžine 70m, armirani poliester DN200 (komunalna odpadna voda), poteka od revizijskega jaška DrJ9 predvidenega zbirnega kanala v javni poti JP 692781 po travniku in dalje po dostopni poti med objekti do objekta Drnovo št.95.

Skupna dolžina predvidenih kanalov znaša 432m.
· Predvidena izgradnja kabelske kanalizacije za optiko:

Vzporedno s kanalizacijo bodo položene PEHD cevi za potrebe širitve optičnega omrežja Občine Krško (PE d50 v dolžini 350m in PEd32 v dolžini 244m)
· Predvidena izgradnja vodovoda:

Vzporedno z zbirnim kanalom bo položena vodovodna cev od obstoječe vodovodne cevi pri črpališču za komunalno odpadno vodo do obstoječega vodovodnega jaška pri romskem naselju (cev RC protect, tip 2, d63 v dolžini 235m).
Parcele predvidene za izgradnjo so po namenski rabi opredeljene kot površine razpršene poselitve in najboljša kmetijska zemljišča.
0.8.5 
OPIS VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV
Gradnja v varovalnem pasu lokalnih cest in javnih poti

Za zapore cest si je skladno z ZJC (Ur.l. RS št. 33/06, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1 in 24/15-ZCestn) izvajalec dolžan pridobiti dovoljenje upravljavca, predhodno pa izdelati elaborat ureditve prometa v času gradnje, v katerem se natančno določi terminski potek gradnje ter prometna signalizacija potrebna za usmerjanje prometa. Gradbeno jamo je potrebno ustrezno zavarovati in označiti skladno s ZVCP-1 (Ur.l. RS št. 56/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz in 39/11-ZJZ-E).  Med izvajanjem gradbenih del pri prečkanjih cest je potrebno izvajati prometno varnostne ukrepe.

Na območju gradbišča je potrebno zagotoviti izmenični enosmerni promet. V času zmanjšane vidljivosti (megla, dež, noč), je potrebno gradbeno jamo dodatno označiti z ustrezno svetlobno signalizacijo.

Gradnja v varovalnem pasu vodovoda in kanalizacije

Vsa dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju s komunalnimi vodi izvedena ročno.
Pri delih v varovalnem pasu je potrebno predvideti primerne zaščitne ukrepe v smislu varovanja in zaščite komunalnih vodov, kateri morajo biti usklajeni z izvajalcem javne službe in razvidni iz projektne dokumentacije.
· Investitor je najmanj 10 delovnih dni pred začetkom gradnje dolžan pismeno obvestiti izvajalca javne službe, to - je družbo Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, sektor komunala, ter naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih naprav in objektov in nadzor pooblaščenega predstavnika izvajalca javne službe pri delih v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav. Varovalni pas znaša 3.00 m merjeno od osi voda na vsako stran.

· Vsa dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju z komunalnimi vodi izvedena ročno.

· Pri delih v varovalnem pasu je potrebno predvideti primerne zaščitne ukrepe v smislu varovanja in zaščite komunalnih vodov, kateri morajo biti usklajeni z izvajalcem javne službe in razvidni iz projektne dokumentacije.

· Vsako posamezno prečkanje-križanje vodovoda in kanalizacije z ostalimi vodi, pred zasutjem obvezno pregleda predstavnik izvajalca javne službe, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

· Za vsako križanje se izdela-predloži tudi foto dokumentacija izvedenega stanja. Izdelana foto dokumentacija je priloga PID-a, ki se predloži izvajalcu javne službe.

· Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu komunalnih vodov, širine 3.00 m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati le ročno, v dogovoru in pod stalnim nadzorom predstavnika izvajalca javne službe to - je družbe Kostak d.d., Leskovška c. 2a, 8270 Krško. Pri izvajanju del je izvajalec del dolžan upoštevati tudi eventualne dodatne zahteve izvajalca javne službe.

Gradnja v varovalnem pasu energetske infrastrukture

Predviden poseg tangira NN podzemne kable in SN prostozračno nadzemno omrežje pristojnega upravljalca Elektro Celje, d.d.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 56/99, 64/01), Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l.RS št. 29/92), Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS št. 101/04).

Tehnični pogoji pri približevanju obstoječem distribucijskem omrežju:

· Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje kanalizacije zakoličiti.

· Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način: križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod električnim kablom. Električni kable se na mestu križanja položi v mapitel cev preseka 110 mm, katere dolžina je minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa je minimalno 0,3 m, v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona, v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. V projektni dokumentaciji je obdelan detajl križanja in paralelnega poteka kanalizacije z zemeljskim kablom.

· Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m.

· Vsi stroški ureditve križanja in paralelnega poteka predvidenih vodov z elektroenergetskimi kabli bremenijo investitorja predmetnih del. Isto je v skladu 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Vsa dela v zvezi z križanjem in izvedbo paralelnega poteka predvidenih vodov z električnimi kabli bo izvajalo Elektro Celje, d.d. 

· Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. 

· Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

· Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

· Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja (NNKB in DV 20kV) je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred pričetkom del obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

· Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d. V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

Gradnja v varovalnem pasu telekomunikacijskih vodov
Predviden poseg tangira trase obstoječega TK omrežja Telekoma Slovenije d.d.. Obstoječe TK omrežje na območju ureditev bo ustrezno zaščiteno. 

Morebitne stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora krije investitor posega v prostor na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsa dela v zvezi z zaščito in možnimi prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
Gradnja v varovalnem pasu širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
Predviden poseg tangira trase obstoječega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (ŠOEK). Obstoječe ŠOEK omrežje na območju ureditev bo ustrezno zaščiteno. 
Pogoji pri izvajanju del v varovalnem pasu:

1. Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v občini Krško je omrežje, ki je v gradnji, zato se trase kabelske kanalizacije spreminjajo. Pred pričetkom gradnje, je potrebna nujna »preverba« izvedene kabelske kanalizacije pri upravljalcu omrežja Kostak, d. d..

2. V nadaljnjem postopku projektiranja je potrebno obstoječe optične vode, ki so predmet tangence, ustrezno zaščititi oziroma po potrebi prestaviti.

3. Zaščita optičnega voda se izvede z obbetoniranjem obstoječe optične cevi ali z dodatno PVC zaščitno cevjo ustreznega profila, ki se jo vzdolžno prereže in z njo objame optično cev.

4. Obstoječe optične vode je potrebno zakoličiti. Zakoličbo optičnih vodov je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred izvedbo zakoličbe na naslovu: soek.info@kostak.si ali na tel. št. 07 48 17 260, kjer se naroči in terminsko uskladi tudi nadzor upravljavca optičnega omrežja.

5. Dela v varovalnem pasu optičnega voda se lahko izvajajo samo z ročnim izkopom, pod stalnim nadzorom upravljavca optičnega voda, ki lahko določi tudi dodatne zaščitne ukrepe, vezane na stanje v naravi (plazovi, bližina izkopa gradbene jame,…).

6. Ves čas gradnje je potrebna posebna pozornost pri zaščiti že izvedene trase kabelske kanalizacije in jaškov: prevozi z težko gradbeno mehanizacijo, razne točkovne obremenitve (deponija materiala…). Za vso nastalo škodo odgovarja investitor!

7. Vse vgrajene materiale na omrežju mora pred vgradnjo/montažo potrdi/odobriti upravljavec omrežja.

8. Na trasi optičnega voda oz. v varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih nasadov.

9. Na trasi optičnega voda oz. v varovalnem pasu je prepovedano nižanje in višanje obstoječe kote zunanje ureditve.

10. V primeru, ko poteka optični vod pod urejenimi – utrjenimi zunanjimi površinami kot so: asfalt, beton, tlakovci, vrtne plošče in podobno, je potrebno optične kable in PEHD cevi ustrezno dodatno zaščititi tako da se optični kabel in PEHD cev položi v PVC zaščitno cev ustreznega profila, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Vsa dela na zaščiti optičnega voda izvede investitor na svoje stroške.

11. Ves čas gradnje mora biti upravljavcu omrežja zagotovljen neoviran dostop do obstoječe trase optičnega voda, objektov in naprav, ki jih upravlja Kostak d. d..

12. Izvajalec gradbenih del, oz. investitor, mora upravljavcu montažnih del, zagotoviti prostor za opremo in vozni park. Če je potrebno mora postaviti ustrezno zaporo ceste, oz. zavarovanje na vozišču, strošek pa bremeni investitorja.

13. Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi jo s predmetnim posegom povzročil objektom in napravam komunalne javne infrastrukture. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na optičnem vodu med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšem vzdrževanju predmetnega objekta.

14. Morebitne poškodbe na obstoječem optičnem omrežju prijaviti na telefonsko številko

051-256/338!

15. Če se pri nadaljnjem načrtovanju ugotovi, da zaščita obstoječega optičnega voda ni zadostna je potrebno optični vod prestaviti. Za prestavitev optičnega voda je potrebno izdelati PGD/PZI projektno dokumentacijo, v kateri je potrebno upoštevati veljavne predpise, standarde in normative, ki veljajo za projektiranje telekomunikacijskega omrežja. Pri izvedbi posameznih tehničnih rešitev predlagamo predhodno koordinacijo z upravljavcem omrežja.
16. Na podlagi 64. člena Odloka o občinskem in prostorskem načrtovanju Občine Krško, (Uradni list RS, št. 61/15), namerava občina Krško na predvidenem območju izgradnje kanalizacije Drnovo – Romsko naselje, širiti tudi optično omrežje v občini Krško. V ta namen se mora vzporedno z izvedbo kanalizacije polagati tudi zaščitne PEHD cevi predvidene širitvi optičnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško.

17. Trasa nove cevne kabelske kanalizacije za optično omrežje mora slediti izgradnji kanalizacije, kjer se vzporedno v že izkopan kanal, za potrebe širitve optičnega omrežja Občine Krško polagajo tudi prazne cevi za optično omrežje.

18. Pogoje za priključitev na Širokopasovno optično omrežje določi upravljavec omrežja, skladno z veljavnimi predpisi, ki veljajo v času, ko uporabnik zaprosi za priključitev na omrežje in če so proste kapacitete optičnih vlaken v kablu.

19. Nova cevna kabelska kanalizacija se izvede iz PEHD cevi fi 32, 50, 2x50, z zeleno črto, na globini 0,80m, projektirana in izvedena mora biti tako, da je mogoče uvlačenje optičnega kabla. (brez lomov, višinskih preskokov, sprememba profila cevi,…) Cevi morajo biti zaščitene 10cm nad temenom s peskom (granul.4-8mm), in zasute s primernim zasipnim materialom. Zasip mora biti utrjen v slojih po 20 cm. 30 cm nad temenom cevi se v kanal položi opozorilni trak z napisom OPTIČNI KABEL OBČINE KRŠKO.

20. Vse cevi kabelske kanalizacije morajo biti označene z vodoodporno označitvijo v kabelskem jašku in pri uporabniku! (Označitev: ŠOEK, jašek št......., HŠ št......)

21. Vse obstoječe in predvidene cevi za priključke (odcepi), se morajo zaključiti izven povoznih površin. Po potrebi je potrebno odcepe odkopati, na globini 80cm izvesti PEHD spojko, in cev podaljšati do zelene površine. Podaljšana cev se na koncu zaključi s čepom in ukrivi cca 1m nad terenom.

22. V primeru, ko poteka optični vod pod urejenimi – utrjenimi zunanjimi površinami kot so: asfalt, beton, tlakovci, vrtne plošče in podobno, je potrebno PEHD cevi ustrezno dodatno zaščititi, tako da se nad PEHD cev položi v dodatna PVC zaščitna cev ustreznega profila, ali pa se izvede obetoniranje cevne kabelske kanalizacije.

23. Na območju odcepov, križanj več PEHD cevi in razvodov je potrebno na trasi postaviti kabelske jaške. Novi jaški morajo biti dimenzijsko izvedeni v skladu z navodili upravljavca omrežja, finalno obdelan, izvedeni z vsemi uvodnicami, z LTŽ povoznim pokrovom postavljenim na sredini jaška, dim. 60/60cm, kvadratne oblike in brez napisa. Jašek mora biti locirani izven vozišča in na lokaciji, kjer je možen dostop z vozilom.

24. Po končanih delih mora izvajalec del izvesti preizkus prehodnosti položenih PEHD cevi! Vse cevi kabelske kanalizacije morajo biti suhe, čiste in prehodne, ravno tako jaški. Če se pri izvedbi montažnih del ugotovi, da so cevi neprehodne, in izvedba montažnih del ni mogoča, se investitor-ju oz. izvajal-cu del obračunajo zastoji, ki bi nastali pri izvedbi montažnih del!

25. Investitor mora upravljavcu omrežja dostaviti geodetski posnetek izdelan v skladu z navodili za izdelavo elaborata izvedenih del vodovodnega, kanalizacijskega in širokopasovnega omrežja v družbi Kostak d. d.. (Oznaka dokumenta: ND-48, z dne 3.9.2012). Navodila se dobijo pri upravljavcu posameznega komunalnega voda.

26. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda, oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za tangirano gradnjo dolžan pri upravljavcu optičnega voda naročiti kvalitativen pregled izvedenih del in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz našega soglasja.

Gradnja v varovalnem pasu vodotokov in vodne infrastrukture

V času izvedbe posega je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz, v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene provizorije in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oz. vzpostaviti v prvotno stanje. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov v struge, na brežine in priobalna zemljišča bližnjih vodotokov in odvodnikov ter nekontrolirano po terenu.
Varstvo kulturne dediščine

Na območju posega na Drnovem se nahaja evidentirana enota kulturne dediščine Drnovo – Arheološko najdišče Neviodunum, Ešd 128.

· Skladno s 27.točko 3.člena ZVKD-1 se na celotni trasi posega izvede arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji.

· Raziskava mora potekati skladno s pravilnikom o arheoloških raziskavah (Ur.l. RS št. 3/2013)

· V primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin arheološke raziskave ob gradnji preidejo nemudoma v arheološka izkopavanja. Način in obseg določi pristojni arheolog konservator z vpisom v gradbeni dnevnik.

· Očiščeni profil gradbene jame mora pregledati tudi geolog in skupaj z arheologi pripraviti poročilo. V primeru odkritja primernih vzorcev za datiranje nekdanje paleostruge Save je potrebno izvesti ustrezno vzorčenje. Obseg potrebnih analiz bo opredelila posebna komisija za poizkopavalno analizo gradiva.

· Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev po 31.členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo posredovati vlogo s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zarisom lokacije raziskovanja in obseg načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheološkkih raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloških raziskav in  s specifikacijo ocene stroškov ter soglasja lastnika zemljišča za poseg v nepremičnino. 
Soglasodajalci v območju varovalnih pasov so: 

· Elektro Celje, d.d.,
št.soglasja: 1113346   
· Kostak d.d.,
št.soglasja: 550-0329/2017-2-KOM
· Telekom Slovenije d.d.,
št.soglasja: 57293-NM/1042-SH
Soglasodajalci v varovanih območjih so:

· MOP, Direkcija RS za vode,
št.soglasja: 35507-6577/2017
· Zavod za varstvo kulturne dediščine,
št.soglasja: 35102-1176/2017/4-MP
0.8.6 PRIKLJUČKI NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO
Predvideni kanal za romsko naselje Drnovo se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje, na obstoječe črpališče Drnovo, na parc.št. 2636/49 k.o. Drnovo. 

Predvideni vodovod se priključi na obstoječi vodovod pri črpališču Drnovo, na parc.št. 2636/49 k.o. Drnovo ter na drugi strani v obstoječem vodovodnem jašku pri romskem naselju ravno tako na parc.št. 2636/49 k.o. Drnovo.
0.8.7
NAVEDBA PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE
Vplivno območje predvidene ureditve je določeno na podlagi ocene možnih vplivov na okolje zaradi predvidene gradnje odvodnega kanala in dovozne poti na okolico.
Pričakovani vplivi na okolje:

· vplivi na varnost pred požarom, vplivi na higiensko zdravstveno zaščito,

· vplivi v zvezi z zaščito pred hrupom

Opisi in ocena posameznih pričakovanih vplivov nameravane izvedbe kanalizacije na Drnovem – romsko naselje:

V času gradnje se bo povečal promet tovornih vozil, ki bodo skrbela za odvoz in dovoz gradbenega materiala.

Pričakovani vplivi predvidene izvedbe kanalizacije:
- vplivi na mehansko odpornost in stabilnost
Z izvedbo predvidenih posegov se ne bo vplivalo na mehansko stabilnost objektov v okolici, iz česa sledi, da ni vplivov na mehansko stabilnost.

- vplivi na varnost pred požarom
 V času izvedbe kanalizacije objekti v neposredni bližini gradbišča zaradi del ne bodo požarno ogroženi. Ravno tako ne bo zmanjšana njihova požarna odpornost. Eventualno uporabo odprtega ognja je potrebno omejiti le na območje gradbišča in ob tem predvideti vse ukrepe, da se prepreči možnost širjenja ognja na okolico in objekte. Na gradbišču za potrebe del ni predvidena uporaba eksplozivnih sredstev in snovi. 

- vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito ter varstvo okolice in nepremičnin
V času izvedbe kanalizacije ni predvidena uporaba strupenih plinov. Vpliv na kvaliteto zraka se bo odražal med deli le lokalno s povečano koncentracijo izpušnih plinov zaradi motornih gradbenih strojev.

Emisije nevarnega sevanja niso predvidene.

Na gradbišču ni predviden nastanek drugih odpadnih vod kot komunalne. Odpadki, ki bodo nastajali, se bodo odvažali sprotno.

- vplivi na varnost pri uporabi
V času gradnje so dostopi do posameznih ureditev na gradbišču pravilno dimenzionirani, varni in utrjeni. 

- zaščita pred hrupom
V času gradnje je možno povečanje glasnosti. Po uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. L. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) se obravnavani posegi nahajajo v III. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in  nočne 50dBA
Opisi ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje
Izvajalec je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter s predpisi s tega področja varstva pri delu in Pravilnika o vsebini in  načinu vodenja dnevnika o izvajanju del  ter o načinu označitve gradbišča.

Pri izvajanju del je potrebno upoštevati normative o hrupu kot jih predpisuje Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter bivalne prostore (Ur. L .SRS, št. 29/80,  Ur. L .RS, št. 45/95)

Zaradi povečane koncentracije prašnih delcev med gradnjo je potrebno preprečiti oz. kontrolirati sipanje zemeljskega in peščenega materiala po obstoječih voznih površinah, škropiti že naprašene površine zaradi zmanjšanja onesnaževanja zraka s prašnimi delci, redno sprotno in končno čiščenje voznih površin.

Zagotoviti je potrebno učinkovit nadzor na gradbišču. Uporabljati se morajo brezhibni in ustrezno vzdrževani gradbeni stroji in mehanizacija brez okvar.

Vsa elektro instalacija, ki se vgrajuje ali uporablja za potrebe gradbišča, ni pa v uporabi, se mora izključiti iz napetosti. Odklope in priklope naj opravlja za to usposobljena in pooblaščena oseba.

0.8.8
 OPISI SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA
Skladnost z občinskim prostorskim načrtom – OPN Krško (Ur. L. RS, št. 61/15):
111.člen

Na celotnem območju občine je na območju stavbnih zemljišč (površinah razpršene poselitve As) dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov – 222 Lokalni cevovodi (kanalizacija, vodovod, komunikacijsko omrežje).

Predvidena gradnja kanalizacije, vodovoda in kabelske kanalizacije za optiko se bo izvajala na območju površine razpršene poselitve in na območju najboljših kmetijskih zemljišč.

 122.člen

Priključevanje na kanalizacijsko omrežje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.

Posamezni objekti imajo lahko samo en priključek na javno kanalizacijsko omrežje.

Posamezna hiša bo imela možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje le na enem mestu.
129.člen

Gradnja gospodarske javne infrastrukture se praviloma izvaja v sklopu obstoječih infrastrukturnih koridorjev in na območju grajenega javnega dobrega.
Predvideni kanalizacijski vod, vodovod in kabelska kanalizacija za optiko so umeščeni v javno pot in bodo potekali ob obstoječem telekomunikacijskem vodu.
166.člen

Posebni pogoji za območje DRN 133:

· na območju arheološke dediščine je treba opraviti PAR (predhodne arheološke raziskave). Na osnovi rezultatov PAR bosta določena obseg in način morebitnih zaščitnih arheoloških izkopavanj.

· Na vodovarstvenih območjih se pri gradnji in drugih ureditvah v prostoru upoštevajo občinski in državni predpisi. Za posege je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.

Pridobljena so soglasja pristojnih soglasodajalcev.

176.člen

Na celotnem območju občine je na območju najboljših kmetijskih zemljišč (najboljše kmetijsko zemljišče K1) dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov – 222 Lokalni cevovodi (kanalizacija, vodovod, komunikacijsko omrežje).

Predvidena gradnja kanalizacije, vodovoda in kabelske kanalizacije za optiko se bo izvajala na območju površine razpršene poselitve in na območju najboljših kmetijskih zemljišč.

0.8.10
ELEMENTI ZAKOLIČBE
Podatki za zakoličbo objektov oz. tras in lokacije jaškov so podani v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu. Situativni podatki so razvidni iz grafičnih prikazov lokacijskih podatkov.  
0.8.11 OBMOČJE GRADBIŠČA IN NJEGOVA UREDITEV
Gradbiščni prostori se uredijo znotraj gradbenih parcel. 

Začasne deponije gradbenega materiala se uredijo na lokacijah neposredno ob gradbiščnih prostorih v okviru gradbenih parcel. Odpadni gradbeni material je potrebno skladno z dogovorom med investitorjem, izvajalcem in zbirateljem oz. odstranjevalcem gradbenih odpadkov, deponirati na temu primerno deponijo.  

0.8.12
GRAFIČNI PRIKAZI

· Pregledna situacija  



M 1:2000

· Ureditvena situacija 



M 1:500
· Katastrska situacija 



M 1:1000

· Situacija območja gradbišča


M 1:500

Brežice, oktober 2017
Sestavil:      





Andrej Škofljanec, univ.dipl.inž.grad.                             
lokacijski podatki
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