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0.8   LOKACIJSKI PODATKI

Obravnavani lokacijski podatki so dopolnitev lokacijskih podatkov iz osnovnega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja »KANALIZACIJA DRNOVO – ROMSKO NASELJE«, projekt št. 3200/N-17 z dne oktober 2017.
0.8.4 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

· Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Ur.l.RS št.61/2015)
0.8.5 
OPIS VAROVANIH OBMOČIJ IN VAROVALNIH PASOV
Gradnja v varovalnem pasu lokalnih cest in javnih poti

Za zapore cest si je skladno z ZJC (Ur.l. RS št. 33/06, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1 in 24/15-ZCestn) izvajalec dolžan pridobiti dovoljenje upravljavca, predhodno pa izdelati elaborat ureditve prometa v času gradnje, v katerem se natančno določi terminski potek gradnje ter prometna signalizacija potrebna za usmerjanje prometa. Gradbeno jamo je potrebno ustrezno zavarovati in označiti skladno s ZVCP-1 (Ur.l. RS št. 56/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz in 39/11-ZJZ-E).  Med izvajanjem gradbenih del pri prečkanjih cest je potrebno izvajati prometno varnostne ukrepe.

Na območju gradbišča je potrebno zagotoviti izmenični enosmerni promet. V času zmanjšane vidljivosti (megla, dež, noč), je potrebno gradbeno jamo dodatno označiti z ustrezno svetlobno signalizacijo.
Pogoji upravljalca cest:
1. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati naslednjo zakonodajo in predpise:

· Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Ur. list RS, št. 61/2015)

· Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Ur. list RS, št. 72/2011, s spremembami in dopolnitvami);

· Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Ur. list RS, št. 21/2015);

· Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Ur. list RS, št. 62/2017);

· Zakon o cestah (Ur. list RS, št. 109/2010, s spremembami in dopolnitvami);

· Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008 - UPB5, s spremembami in dopolnitvami);

· Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/2005, s spremembami);

· Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list RS, št. 86/2009, z dopolnitvami);

· Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/2015);

· Tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Prometno tehniški inštitut 1991);

· Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestne gradnje

2. Varovalni pas ob občinski cesti, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran občinske ceste širok pri javni poti 5,0 m, kjer je raba prostora omejena. V nobenem primeru pa ni dovoljen kakršenkoli trajni poseg lastnika nepremičnine v pas, ki si od roba cestišča nahaja 1,5 m (43. člen Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško).

3. Dovoljen je poseg v cestno telo kategorizirane javne poti JP 692781 - Odcep Romi, skladno s PGD projektno dokumentacijo številka 3200/N-17, oktober 2017, izdelovalca REGION d. o. o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice.

4. Investitor izvede gradbena dela v lastni režiji in si pri tem pridobiti tudi vsa potrebna dovoljenja in soglasja (gradnja v varovanih pasovih, gradnja na območjih varstva naravne in kulturne dediščine, soglasja lastnikov zemljišč,...) za poseg del. Za izvedbo gradbenih del odgovarja investitor.

5. Dela na območju javne ceste lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje.

6. Ne dovoli se nikakršnega fizičnega posega v cestišče občinske ceste, zaradi tehnologije izvajanja del (razen na delu trase, kjer se izvajajo prekopi). V primeru poškodb vozišča ceste mora izvajalec del takoj sanirati poškodbe in vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroške oz. na stroške investitorja.

7. Vsa komunalna infrastruktura v cestnem telesu in izven nje do 5 m mora biti izvedena tako, da je možna rekonstrukcija vozišča, gradnja pločnika in javne razsvetljave brez omejitev. Najmanjša globina je 100 cm, vse kot povozna površina. Inštalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v zaščitnih ceveh, min 3 m od roba cestišča.

8. Na celotni trasi posega je investitor oz. izvajalec dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršno koli zmanjšanje nosilnosti, oz. posedanje vozišča in bankine. (Zasipni material je lahko samo tampon, ustrezne kakovosti in zbitosti pri globinah nad 1 m do 92 % maksimalne suhe zgoščenosti po Proctorjevem preskusu, na globinah pod 1 m pa do 95 %.

9. Po posegu v asfaltno vozišče je potrebno na mestu izkopa utrditi in ponovno asfaltirati vsa vozišča, kot je zahtevano v priloženih Tehničnih zahtevah. Investitor, oz. izvajalec je dolžan vse asfaltne površine asfaltirati v roku 10 dni.

10. Pred asfaltiranjem je potreben obvezen pregled cestnega vzdrževalca. (Kostak, d, d., Andrej Baškovič 031 835 264.)

11. Investitor se zaveže, da bo po končani gradnji vzpostavil vse površine v stanje enako prvotnemu ali boljše. Vse morebitne posedke na trasi posega, razpoke na stikih in druge posledice gradnje, ki bodo nastale v roku dveh let po dokončanju del, je investitor dolžan sanirati na lastne stroške.

12. Zaradi obravnavanega posega ne smejo biti ogrožena varnost na javni cesti, stabilnost te ceste in njeni interesi in ne sme biti moteno odvodnjavanje ter redno in zimsko vzdrževanje.

13. Investitor oziroma izvajalec del je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti, ali bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja del. Vsi stroški za eventuelno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.

14. Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja javne ceste, jo je potrebno redno čistiti, posebno po končanju del.

15. Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d. odklanja vsako odgovornost za škodo na objektu in elementih zunanje ureditve, ki bi nastala zaradi obstoja ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej ter ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov zaščite za tangirani objekt pred morebitnimi drugimi vplivi. Investitor za eventuelno povzročeno škodo na objektih ni upravičen uveljaviti odškodnine.

16. Investitor je dolžan nameravano gradnjo pisno prijaviti najmanj 30 dni pred začetkom del vzdrževalcu cest na naslov: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. (Skladno z 25. Členom Odloka o občinskih javnih cestah v občini Krško)

17. Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na javni cesti na območju predvidenega posega. Zaradi tehnologije izvajanja del, ki bi ovirala promet, si mora investitor pridobiti dovoljenje za polovično, delno zaporo ceste ali pločnika, ki jo izda Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

18. Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in Zakona o varnosti cestnega prometa. Prometno signalizacijo postavi Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., na stroške izvajalca del oz. Investitorja.

19. Vsi stroški s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na komunalni javni infrastrukturi med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšem vzdrževanju predmetnega objekta.

20. Po dokončanju del je investitor dolžan v skladu z 90. členom Zakona o graditvi objektov k tehničnemu pregledu pisno povabiti tudi soglasodajalca.

Gradnja v varovalnem pasu širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
Predviden poseg tangira trase obstoječega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (ŠOEK). Obstoječe ŠOEK omrežje na območju ureditev bo ustrezno zaščiteno. 
Pogoji pri izvajanju del v varovalnem pasu:

1. Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v občini Krško je omrežje, ki je v gradnji, zato se trase kabelske kanalizacije spreminjajo. Pred pričetkom gradnje, je potrebna nujna »preverba« izvedene kabelske kanalizacije pri upravljalcu omrežja Kostak, d. d..

2. V nadaljnjem postopku projektiranja je potrebno obstoječe optične vode, ki so predmet tangence, ustrezno zaščititi oziroma po potrebi prestaviti.

3. Zaščita optičnega voda se izvede z obbetoniranjem obstoječe optične cevi ali z dodatno PVC zaščitno cevjo ustreznega profila, ki se jo vzdolžno prereže in z njo objame optično cev.

4. Obstoječe optične vode je potrebno zakoličiti. Zakoličbo optičnih vodov je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred izvedbo zakoličbe na naslovu: soek.info@kostak.si ali na tel. št. 07 48 17 260, kjer se naroči in terminsko uskladi tudi nadzor upravljavca optičnega omrežja.

5. Dela v varovalnem pasu optičnega voda se lahko izvajajo samo z ročnim izkopom, pod stalnim nadzorom upravljavca optičnega voda, ki lahko določi tudi dodatne zaščitne ukrepe, vezane na stanje v naravi (plazovi, bližina izkopa gradbene jame,…).

6. Ves čas gradnje je potrebna posebna pozornost pri zaščiti že izvedene trase kabelske kanalizacije in jaškov: prevozi z težko gradbeno mehanizacijo, razne točkovne obremenitve (deponija materiala…). Za vso nastalo škodo odgovarja investitor!

7. Vse vgrajene materiale na omrežju mora pred vgradnjo/montažo potrdi/odobriti upravljavec omrežja.

8. Na trasi optičnega voda oz. v varovalnem pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in drugih trajnih nasadov.

9. Na trasi optičnega voda oz. v varovalnem pasu je prepovedano nižanje in višanje obstoječe kote zunanje ureditve.

10. V primeru, ko poteka optični vod pod urejenimi – utrjenimi zunanjimi površinami kot so: asfalt, beton, tlakovci, vrtne plošče in podobno, je potrebno optične kable in PEHD cevi ustrezno dodatno zaščititi tako da se optični kabel in PEHD cev položi v PVC zaščitno cev ustreznega profila, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Vsa dela na zaščiti optičnega voda izvede investitor na svoje stroške.

11. Ves čas gradnje mora biti upravljavcu omrežja zagotovljen neoviran dostop do obstoječe trase optičnega voda, objektov in naprav, ki jih upravlja Kostak d. d..

12. Izvajalec gradbenih del, oz. investitor, mora upravljavcu montažnih del, zagotoviti prostor za opremo in vozni park. Če je potrebno mora postaviti ustrezno zaporo ceste, oz. zavarovanje na vozišču, strošek pa bremeni investitorja.

13. Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi jo s predmetnim posegom povzročil objektom in napravam komunalne javne infrastrukture. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na optičnem vodu med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšem vzdrževanju predmetnega objekta.

14. Morebitne poškodbe na obstoječem optičnem omrežju prijaviti na telefonsko številko

051-256/338!

15. Če se pri nadaljnjem načrtovanju ugotovi, da zaščita obstoječega optičnega voda ni zadostna je potrebno optični vod prestaviti. Za prestavitev optičnega voda je potrebno izdelati PGD/PZI projektno dokumentacijo, v kateri je potrebno upoštevati veljavne predpise, standarde in normative, ki veljajo za projektiranje telekomunikacijskega omrežja. Pri izvedbi posameznih tehničnih rešitev predlagamo predhodno koordinacijo z upravljavcem omrežja.
16. Na podlagi 64. člena Odloka o občinskem in prostorskem načrtovanju Občine Krško, (Uradni list RS, št. 61/15), namerava občina Krško na predvidenem območju izgradnje kanalizacije Drnovo – Romsko naselje, širiti tudi optično omrežje v občini Krško. V ta namen se mora vzporedno z izvedbo kanalizacije polagati tudi zaščitne PEHD cevi predvidene širitvi optičnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Krško.

17. Trasa nove cevne kabelske kanalizacije za optično omrežje mora slediti izgradnji kanalizacije, kjer se vzporedno v že izkopan kanal, za potrebe širitve optičnega omrežja Občine Krško polagajo tudi prazne cevi za optično omrežje.

18. Pogoje za priključitev na Širokopasovno optično omrežje določi upravljavec omrežja, skladno z veljavnimi predpisi, ki veljajo v času, ko uporabnik zaprosi za priključitev na omrežje in če so proste kapacitete optičnih vlaken v kablu.

19. Nova cevna kabelska kanalizacija se izvede iz PEHD cevi fi 32, 50, 2x50, z zeleno črto, na globini 0,80m, projektirana in izvedena mora biti tako, da je mogoče uvlačenje optičnega kabla. (brez lomov, višinskih preskokov, sprememba profila cevi,…) Cevi morajo biti zaščitene 10cm nad temenom s peskom (granul.4-8mm), in zasute s primernim zasipnim materialom. Zasip mora biti utrjen v slojih po 20 cm. 30 cm nad temenom cevi se v kanal položi opozorilni trak z napisom OPTIČNI KABEL OBČINE KRŠKO.

20. Vse cevi kabelske kanalizacije morajo biti označene z vodoodporno označitvijo v kabelskem jašku in pri uporabniku! (Označitev: ŠOEK, jašek št......., HŠ št......)

21. Vse obstoječe in predvidene cevi za priključke (odcepi), se morajo zaključiti izven povoznih površin. Po potrebi je potrebno odcepe odkopati, na globini 80cm izvesti PEHD spojko, in cev podaljšati do zelene površine. Podaljšana cev se na koncu zaključi s čepom in ukrivi cca 1m nad terenom.

22. V primeru, ko poteka optični vod pod urejenimi – utrjenimi zunanjimi površinami kot so: asfalt, beton, tlakovci, vrtne plošče in podobno, je potrebno PEHD cevi ustrezno dodatno zaščititi, tako da se nad PEHD cev položi v dodatna PVC zaščitna cev ustreznega profila, ali pa se izvede obetoniranje cevne kabelske kanalizacije.

23. Na območju odcepov, križanj več PEHD cevi in razvodov je potrebno na trasi postaviti kabelske jaške. Novi jaški morajo biti dimenzijsko izvedeni v skladu z navodili upravljavca omrežja, finalno obdelan, izvedeni z vsemi uvodnicami, z LTŽ povoznim pokrovom postavljenim na sredini jaška, dim. 60/60cm, kvadratne oblike in brez napisa. Jašek mora biti locirani izven vozišča in na lokaciji, kjer je možen dostop z vozilom.

24. Po končanih delih mora izvajalec del izvesti preizkus prehodnosti položenih PEHD cevi! Vse cevi kabelske kanalizacije morajo biti suhe, čiste in prehodne, ravno tako jaški. Če se pri izvedbi montažnih del ugotovi, da so cevi neprehodne, in izvedba montažnih del ni mogoča, se investitor-ju oz. izvajal-cu del obračunajo zastoji, ki bi nastali pri izvedbi montažnih del!

25. Investitor mora upravljavcu omrežja dostaviti geodetski posnetek izdelan v skladu z navodili za izdelavo elaborata izvedenih del vodovodnega, kanalizacijskega in širokopasovnega omrežja v družbi Kostak d. d.. (Oznaka dokumenta: ND-48, z dne 3.9.2012). Navodila se dobijo pri upravljavcu posameznega komunalnega voda.

26. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda, oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za tangirano gradnjo dolžan pri upravljavcu optičnega voda naročiti kvalitativen pregled izvedenih del in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz našega soglasja.

Soglasodajalci v območju varovalnih pasov so: 

· Kostak d.d. (ceste)

Št. soglasja: 550-0329/2017-5-GJS

· Kostak d.d. (ŠOEK)

Št. soglasja: 550-0329/2017-ŠOEK-115
· Arh elektromehanika d.o.o.

št.soglasja: 6/2018 

0.8.8
 OPISI SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA
Skladnost z občinskim prostorskim načrtom – OPN Krško (Ur. L. RS, št. 61/15):
111.člen

(2) Na celotnem območju občine je na območju stavbnih zemljišč (površinah razpršene poselitve As) dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov, če to ni v nasprotju z ostalimi skupnimi in podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji ter varstvenimi režimi:

– 222 Lokalni cevovodi (kanalizacija, vodovod, komunikacijsko omrežje).

Predvidena gradnja kanalizacije, vodovoda in kabelske kanalizacije za optiko se bo izvajala na območju površine razpršene poselitve in na območju najboljših kmetijskih zemljišč.

 122.člen

(1) Priključevanje na kanalizacijsko omrežje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Posamezni objekti imajo lahko samo en priključek na javno kanalizacijsko omrežje.

Posamezna hiša bo imela možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje le na enem mestu.
129.člen

(2) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se praviloma izvaja v sklopu obstoječih infrastrukturnih koridorjev in na območju grajenega javnega dobrega. Gradnja infrastrukture se ne načrtuje oziroma izvaja po poplavnih, erozijskih in plazljivih območjih. Če se tem območjem ni možno izogniti je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje.
Predvideni kanalizacijski vod, vodovod in kabelska kanalizacija za optiko so umeščeni v javno pot in bodo potekali ob obstoječem telekomunikacijskem vodu. Predvidena gradnja bo delno potekala tudi po območju redkih poplav, za kar je pridobljeno vodno soglasje.
166.člen

Posebni pogoji za območje DRN 133:

· na območju arheološke dediščine je treba opraviti PAR (predhodne arheološke raziskave). Na osnovi rezultatov PAR bosta določena obseg in način morebitnih zaščitnih arheoloških izkopavanj.

· Na vodovarstvenih območjih se pri gradnji in drugih ureditvah v prostoru upoštevajo občinski in državni predpisi. Za posege je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.

· Na območju poplav razvidnih na Prikazu stanja prostora je treba upoštevati določila iz skupnih prostorskih izvedbenih pogojev, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, člen »zaščita pred poplavami«.
Pridobljena so soglasja pristojnih soglasodajalcev. 

Sladno s 143.členom (zaščita pred poplavami) so na poplavnih območjih prepovedani posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Na predvidenem območju gradnje, kateri delno poteka tudi po območju redkih poplav, je predvidena gradnja vodotesne podzemne kanalizacije, s čimer bo preprečen škodljiv vpliv na vode in za kar je tudi pridobljeno vodno soglasje. Gradnja vodovoda in komunikacijskega omrežja ne bo imelo škodljivih vplivov na vode, vodna in priobalna zemljišča. 
176.člen

(4) Vrste objektov, ki jih je dopustno graditi na območju kmetijskih zemljišč (najboljše kmetijsko zemljišče K1):

dovoljena gradnja gradbeno inženirskih objektov – 222 Lokalni cevovodi (kanalizacija, vodovod, komunikacijsko omrežje).

Predvidena gradnja kanalizacije, vodovoda in kabelske kanalizacije za optiko se bo izvajala na območju površine razpršene poselitve in na območju najboljših kmetijskih zemljišč.

178.člen

(2) Vrste objektov na površinah cest (PC) in površinah železnic (PŽ):

– 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja
(5) Na vodovarstvenih območjih se pri gradnji in drugih ureditvah v prostoru upoštevajo občinski in državni predpisi. Za posege je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode.
(6) Na območju poplav, razvidnih na Prikazu stanja prostora je treba upoštevati določila iz skupnih prostorskih izvedbenih pogojev, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, člen »zaščita pred poplavami«.

Predvidena je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kateri spadajo  v klasifikacijsko skupino 222 (lokalni kanalizacijski vod, lokalni vodovod, kabelska kanalizacija za komunikacijsko omrežje). 
Sladno s 143.členom (zaščita pred poplavami) so na poplavnih območjih prepovedani posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Na predvidenem območju gradnje, katera delno poteka po vodovarstvenem območju in tudi delno po območju redkih poplav, je predvidena gradnja vodotesne podzemne kanalizacije, s čimer bo preprečen škodljiv vpliv na vode in za kar je tudi pridobljeno vodno soglasje. Gradnja vodovoda in komunikacijskega omrežja ne bo imelo škodljivih vplivov na vode, vodna in priobalna zemljišča. 
0.8.11 OBMOČJE GRADBIŠČA IN NJEGOVA UREDITEV
Območje gradbišča obsega zemljišče neposredno na in ob vozišču obstoječe javne poti, kot je razvidno iz grafičnih prilog in opisa poteka trase kanalizacije.

Pomožne gradbiščne prostore in prostor za začasno deponijo gradbenega materiala je mogoče urediti na primerni lokaciji ob sami trasi, znotraj gradbenih parcel. Natančni podatki o ureditvi gradbišča se podajo v načrtu ureditve gradbišča in pa v varnostnem načrtu, ki ju je dolžan zagotoviti izvajalec pred začetkom del. 

Ker gre za izrazito linijski objekt bo gradbišče predstavljala celotna trasa kanalizacije. Ker premeščanje gradbiščnih objektov (pisarne, skladišča) ter deponij gradbenega materiala vzdolž trase ni smotrno se gradbeni material dovaža sproti iz centralnega skladišča izvajalca. Ker za namestitev gradbiščnega objekta ni predvidena posebna lokacija, predlagamo, da izvajalec vzdolž gradbišča zagotovi na mestu trenutne kampade oskrbo delavcev z varnostno opremo, orodjem in mehanizacijo ter premičnimi kemičnimi stranišči. Izvajalec lahko začasne priključke uredi s priklopom na vodovod in el. omrežje v bližnjih stanovanjskih hišah. Morebitno odškodnino za uporabo ter način obračunavanja stroškov dejansko porabljene vode in el. energije je izvajalec dolžan uskladiti s posameznim lastnikom.

Označitev in ureditev gradbišča je potrebno izvajati v celoti skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/08, 54/09-popr. in 61/17-GZ) in na njegovi podlagi izdelanim načrtom organizacije in ureditve gradbišča.

Dovoz do lokacije gradbišča je mogoč po obstoječih javnih cestah. Transportne poti se uredijo po obstoječih javnih prometnih površinah. 

Začasni gradbiščni priključki na obstoječe el. omrežje in vodovod se začasno dogovorijo s posameznimi lastniki bližnjih objektov. 

Zbiranje, odlaganje in predelavo gradbenih odpadkov je potrebno izvajati skladno z Uredbo o odlagališčih odpadkov(Ur.l. RS, št 10/14, 54/15, 36/16) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08). Odpadni gradbeni material je potrebno skladno z dogovorom med investitorjem, izvajalcem in zbirateljem oz. odstranjevalcem gradbenih odpadkov, deponirati na temu primerno deponijo.  
Gradnja je predvidena samo na parcelah predvidenih za gradnjo in se ne posega na sosednja zemljišča.
Brežice, marec 2018
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