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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — OKNA PVC M 1:50 St. lista: 1

T KOMARNIK
8

L T2, T2,
1 1 1
L 143 L
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
145/110 cm 143/108 cm 1 1
PVC PROFILI' S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV,
PROFILI Uw== 1,0W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q—LON,
3 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEMI.
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI,
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, SIRINE do 15 cm.

ZASTEKLITEV TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12—4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANCNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uw= 1,0W/m2K ali manj, PROZORNO STEKLO

OBDELAVA PVC PROFILI V BELI BARVI

SENCILO BREZ SENCIL.

KOMARNIK FIKSNI KOMARNIK, PRITRJEVANJE LE TEGA DIREKTNO NA OKENSKI OKVIR Z VZMETMI,
MREZICA KOMARNIKA JE VPETA V ALUMINJAST OKVIR, TESNENJE KOMARNIKA ZAGOTOVITI S
SCETKO.
BARVA KOMARNIKA PRILAGODITI BARVI VGRAJENIH OKEN.
DIMENZIJA KOMARNIKA 'V VELIKOSTI OKNA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,

OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN I1SO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN ISO 12567-1(2),

ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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ENERGETSKA SANACIJA 05 KOPRIVNICA

SHEME — OKNA PVC M 1:30 St. lista: 2
KOMARNIK
103
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
105/130 cm 103/128 cm 3 3
PVC PROFILI' S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV,
PROFILI Uw== 1,0W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q—LON,
3 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEMI.
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI,
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, SIRINE do 15 cm.

ZASTEKLITEV TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12—4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANCNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uw= 1,0W/m2K ali manj, PROZORNO STEKLO

OBDELAVA PVC PROFILI V BELI BARVI

SENCILO BREZ SENCIL.

KOMARNIK FIKSNI KOMARNIK, PRITRJEVANJE LE TEGA DIREKTNO NA OKENSKI OKVIR Z VZMETMI,
MREZICA KOMARNIKA JE VPETA V ALUMINJAST OKVIR, TESNENJE KOMARNIKA ZAGOTOVITI S
SCETKO.
BARVA KOMARNIKA PRILAGODITI BARVI VGRAJENIH OKEN.
DIMENZIJA KOMARNIKA 'V VELIKOSTI OKNA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,

OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN I1SO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN ISO 12567-1(2),

ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — OKNA PVC M 1:50 St. lista: 3

RAZSIRITVENI PROFIL PRED ZALUZIJAMI «
7 ALUZIJA i )
~
109 L 109 )
1 1 i
, 218 ,
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
220/180 cm 218/178 cm 1 1
PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJMNO ZASTEKLITEV,
PROFL Uw=2 1,0W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENT)
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON,
3 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEML.
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, SIRINE do 25 cm.
ASTEKLITEY VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12-4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANGNIKOM TPS MED STEKLI CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Us= 1,0W/m2 ali manj, PROZORNO STEKLO
PVC PROFILI — MOZNOST IZBIRE LESNIH IN BARVNIH OBOJESTRANSKIH DEKORJEV, KOT
OBDELAVA OBSTOJECE ALl V OSNOVNI BARVNI LESTVICI
ZUNANJE 7ALUZIJE IZDELANE V SKLADU Z EN 1932, KI DEFINIRA 4. VETERNI RAZRED(normalni
preizkus p =170 N/m2, varnostni preizkus p=250 N/m2). SIRINA LAMEL 8 cm—LAMELE S
) STRANSKIMI VODILI NA ROCNI POGON, MOZNOST REGULACIJE, ZASEITNA MASKA VODILA. NADOMETNI
SENCILO SISTEM OMARICE. DEKORATIVNA MASKA V SIRINI OKNA IN VISINLKI JO ZAHTEVAJO ZLOZENE LAMELE
7ALUZIJ. MASKA IZDELANA 1Z BARVANE PLOCEVINE DEB.1 mm, VKLJUENO S KOVINSKIMI NOSILCI.
BARVA LAMEL IN ZAKLJUCNE MASKE V BARVI RAL PO OSNOVNI BARVNI LESTVICI DOBAVITELJA
7ALUZIJ. ROCNI POGON PRILAGODITI VISINI PARAPETA.
NATANCNA SHEMA SENGILA SE IZDELA SKLADNO Z DOLOGILI TEHNOLOGA IN IZVAJALCA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN SO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN ISO 12567-1(2),

ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM




0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

04

SHEME — OKNA PVC M 1:50 St. lista: 4

RAZSIRITVENI PROFIL
PRED ZALUZIJAMI

ZALUZIJA i o
L4, 05, o4,
1 1 1 K
, 313 ,
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
315,180 ¢m 313,/178 cm 5 5
PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TRONO ZASTEKLITEV,
PROFIL] Uw==1,00/m2K, SIRINA PROFILA 84—92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON,
3 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEMI.
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI,
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2¢m, SIRINE do 25 cm.
7 ASTEKLITEY VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOENO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12-4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANGNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uv= 1,0W/m2K ali manj, PROZORNO STEKLO
PVC PROFILI — MOZNOST IZBIRE LESNIH IN BARVNIH OBOJESTRANSKIH DEKORJEV, KOT
OBDELAVA OBSTOJECE ALl V OSNOWNI BARVNI LESTVICI
ZUNANJE ZALUZIJE IZDELANE V SKLADU Z EN 1932, KI DEFINIRA 4. VETERNI RAZRED(normani
preizkus p =170 N/m2, varnostni preizkus p=250 N/m2). SIRINA LAMEL 8 cm—LAMELE S
) STRANSKIMI VODILI NA RONI POGON, MOZNOST REGULACIJE, ZASEITNA MASKA VODILA. NADOMETNI
SENCILO SISTEM OMARICE. DEKORATIVNA MASKA V $IRINI OKNA IN VISINLKI JO ZAHTEVAJO ZLOZENE LAMELE
7ALUZIJ. MASKA IZDELANA 1Z BARVANE PLOCEVINE DEB.1 mm, VKLJUGNO S KOVINSKIMI NOSILCI.
BARVA LAMEL IN ZAKLJUENE MASKE V BARVI RAL PO OSNOVNI BARVNI LESTVICI DOBAVITELJA
7ALUZIJ. ROCNI POGON PRILAGODITI VISINI PARAPETA.
NATANCNA SHEMA SENCILA SE 1ZDELA SKLADNO Z DOLOCILI TEHNOLOGA IN IZVAJALCA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN 1SO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN 1SO 12567-1(2),
ZVOENA 1ZOLACIJA: V ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA IZOLACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — OKNA PVC M 1:50 St. lista: 5

RAZSIRITVENI PROFIL -+
PRED ZALUZIJAMI

ZALUZIA i o
C104 04,
i 1 i
’ 208 .
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
210/180 cm 208/178 cm ) )
PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV,
PROFIL] Uw== 1,0W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q—LON,
5 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEMI.
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI,
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2c¢m, SIRINE do 25 cm.
SASTEKLTEY | VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12-4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANCNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uw= 1,0W/m2K ali manj, PROZORNO STEKLO
PVC PROFILI — MOZNOST IZBIRE LESNIH IN BARVNIH OBOJESTRANSKIH DEKORJEV, KOT
OBDELAVA OBSTOJEGE ALl V OSNOVNI BARVNI LESTVICI
ZUNANJE ZALUZIJE IZDELANE V SKLADU Z EN 1932, KI DEFINIRA 4. VETERNI RAZRED(normalni
preizkus p =170 N/m2, varnostni preizkus p=250 N/m2). SIRINA LAMEL 8 cm—LAMELE S
SENGILO STRANSKIMI VODILI NA ROCNI POGON, MOZNOST REGULACIJE, ZASCITNA MASKA VODILA. NADOMETNI
SISTEM OMARICE. DEKORATIVNA MASKA V SIRINI OKNA IN VISINI,KI JO ZAHTEVAJO ZLOZENE LAMELE
ZALUZIJ. MASKA IZDELANA 1Z BARVANE PLOCEVINE DEB.1 mm, VKLJUCNO S KOVINSKIMI NOSILCI.
BARVA LAMEL IN ZAKLJUCNE MASKE V BARVI RAL PO OSNOVNI BARVNI LESTVICI DOBAVITELJA
ZALUZIJ. ROCNI POGON PRILAGODITI VISINI PARAPETA.
NATANCNA SHEMA SENCILA SE IZDELA SKLADNO Z DOLOCILI TEHNOLOGA IN IZVAJALCA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN SO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN ISO 12567-1(2),

ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — OKNA PVC M 1:50 | St lista: 6
ey
, 69, 70, 689
1 1 K| K
L 208 L
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
210/200 cm 208/198 cm 2 2
PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJINO ZASTEKLITEV,
PROFIL] Uw==< 1,0W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON,
3 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEMI.
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI,
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, SIRINE do 25 cm.
7ASTEKLITEV VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12-4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANCNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uv= 1,0W/m2K ali manj, PROZORNO STEKLO
PVC PROFILI — MOZNOST IZBIRE LESNIH IN BARVNIH OBOJESTRANSKIH DEKORJEV, KOT
OBDELAVA OBSTOJECE ALl V OSNOVNI BARVNI LESTVICI
BREZ ZUNANJIH SENCIL.
SENCILO NOTRANJI KASICNI ROLO ZA ZATEMNITEV. DVIGANJE IN SPUSCANJE S POMOCJO VERIZICE.
TKANINA ZA POPOLNO ZATEMNITEV PROSTORA, VZOREC/TIP PO IZBIRI.
CEV ZA NAVIJANJE — PREMER DOLOCI TEHNOLOG.
KOMPLET VSEBUJE 1ZMERQ, IZDELEK IN NJEGOVO MONTAZO.
MONTAZA STENSKA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN I1SO 10077-1(2)

OZIROMA S SIST EN ISO 12567-1(2),
ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — OKNA PVC M 1:50 | St lista: 7
[se)
2
103
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
105/160 cm 103/158 cm 2 2
PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJINO ZASTEKLITEV,
PROFIL] Uw==< 1,0W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON,
3 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEMI.
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI,
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, SIRINE do 25 cm.
7ASTEKLITEV VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12-4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANCNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uv= 1,0W/m2K ali manj, PROZORNO STEKLO
PVC PROFILI — MOZNOST IZBIRE LESNIH IN BARVNIH OBOJESTRANSKIH DEKORJEV, KOT
OBDELAVA OBSTOJECE ALl V OSNOVNI BARVNI LESTVICI
BREZ ZUNANJIH SENCIL.
SENCILO NOTRANJI KASICNI ROLO ZA ZATEMNITEV. DVIGANJE IN SPUSCANJE S POMOCJO VERIZICE.
TKANINA ZA POPOLNO ZATEMNITEV PROSTORA, VZOREC/TIP PO IZBIRI.
CEV ZA NAVIJANJE — PREMER DOLOCI TEHNOLOG.
KOMPLET VSEBUJE 1ZMERQ, IZDELEK IN NJEGOVO MONTAZO.
MONTAZA STENSKA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN I1SO 10077-1(2)

OZIROMA S SIST EN ISO 12567-1(2),
ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — OKNA PVC M 1:50 | St lista: 8
o0
ﬁ
60
R
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
62/160 cm 60/158 cm 2 2
PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJINO ZASTEKLITEV,
PROFIL] Uw==< 1,0W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA
KAKOVOSTNO OKOVJE, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON,
3 TESNILA. ODPIRANJE OKEN PO SHEMI — BREZ ODPIRANJA.
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, SIRINE do 25 cm.
7ASTEKLITEV VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12-4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOROV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANCNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uv= 1,0W/m2K ali manj, PROZORNO STEKLO
PVC PROFILI — MOZNOST IZBIRE LESNIH IN BARVNIH OBOJESTRANSKIH DEKORJEV, KOT
OBDELAVA OBSTOJECE ALl V OSNOVNI BARVNI LESTVICI
BREZ ZUNANJIH SENCIL.
SENCILO NOTRANJI KASICNI ROLO ZA ZATEMNITEV. DVIGANJE IN SPUSCANJE S POMOCJO VERIZICE.
TKANINA ZA POPOLNO ZATEMNITEV PROSTORA, VZOREC/TIP PO IZBIRI.
CEV ZA NAVIJANJE — PREMER DOLOCI TEHNOLOG.
KOMPLET VSEBUJE 1ZMERQ, IZDELEK IN NJEGOVO MONTAZO.
MONTAZA STENSKA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN I1SO 10077-1(2)

OZIROMA S SIST EN ISO 12567-1(2),
ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — BALKONSKA VRATA PVC M 1:50 St. lista: 9
o
o
108
7 7 Leva Desna SKUPAJ
KOMADOV
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
110/264 cm 108/239 cm 1 1
PVC PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, PROFILI ZA TROJNO ZASTEKLITEV,
PROFILI Uw== 1,1W/m2K, SIRINA PROFILA 84-92mm, OJACITEV OKVIRJA IN KRILA S
POCINKANIMI ELEMENTI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM
ODKAPNIKOM, S TESNILI Q—LON, 3 TESNILA, ODPIRANJE PO SHEMI.
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI,
NOTRANJA PVC POLICA DEB. 2cm, SIRINE do 25 cm.
ZASTEKLITEV VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOJNA
ZASTEKLITEV 4— 12-4-12-4, (oziroma debelino stekla v odvisnosti od velikosti odprtine— dolo&i
tehnolog proizvajalca)—S PLINSKIM POLNJENJEM MEDSTEKELNIH PROSTOREV IN
TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI DISTANCNIKOM TPS MED STEKLI, CELOTNA PREVODNOST PVC ELEMENTA
Uw= 1,1W/m2K ali manj, Rw=min.33dB, PROZORNO STEKLO
PVC PROFILI — MOZNOST IZBIRE LESNIH IN BARVNIH OBOJESTRANSKIH DEKORJEV, KOT
OBDELAVA OBSTOJECE ALl V OSNOVNI BARVNI LESTVICI
SENCILO BREZ ZUNANJEGA SENCILA.
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/BALKONSKA VRATA V SKLADU S STANDARDI SIST EN ISO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN IS0 12567-1(2),

ZVOENA 1Z0LACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOUECIMIM VGRAJENIM STAVBNIM POHISTVOM
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME - VHODNA VRATA PVC M 1:50 St. lista: 10
S
(\‘A\*
ZASTEKLITEV
3
- PANIK KLJUKA
S+ iz notranje strani
(\‘AV
s PVC PANEL
OAb
Y=
M Leva | Desna | SKUPAJ
08 KOMADOV
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
100/215 cm 98/213 cm 1 1
PROFILI PVC VRATNI PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM,

Ud= £1,6W/m2K, SIRINA PROFILA 92mm,

VRATNO KRILO

PVC PANEL, Z VMESNO [ZOLACIJO, BARVANO — RAL PO IZBIRI, DEBELINA PANELA 40mm

VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356

ZASTERLITEV TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOUNI
TERMOPAN (zunanje steklo lepljeno 3.3.1) 6-12—4-12-6 (notranje steklo lepljeno 3.3.1),
CELOTNA PREVODNOST ALU ELEMENTA Ud= 1,6W/m2K, Rw=min. 33dB, PROZORNO STEKLO,
TOPLI MEDSTEKELNI DISTANCNIKI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM
ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON, 3 TESNILA,
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI, CILINDRICNA KLJUCAVWNICA,
SAMOZAPIRALO, 1Z NOTRANJE STRANI VGRAJENA PANIK KLJUKA
POLNILO PVC PANEL, Z VMESNO [ZOLACIJO, BARVANO — RAL PO IZBIRI, DEBELINA PANELA 40mm
OBDELAVA PVC V BARVI PO IZBIRI PROJEKTANTA, OZ. KOT OBSTOJECE ALl V OSNOVNI BARVI
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN 1SO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN IS0 12567-1(2),

ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN IZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMI VGRAJENIMI OKNI
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM

ODPIRANJE SHEM PREDVIDETI KOT NA OBSTOJECIH SHEMAH
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — VHODNA VRATA PVC M 1:50 St. lista: 11

120,

ZASTEKLITEV

239
199

PANIK KLJUKA
iz notranje strani

120),

M Leva Desna | SKUPAJ

KOMADOV

108
1 1

DIMENZIJA

dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ

110/264 cm 108/239 cm 1 1

PROFILI

PVC VRATNI PROFILI S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM,
Ud= £1,6W/m2K, SIRINA PROFILA 92mm,

VRATNO KRILO

PVC PANEL, Z VMESNO [ZOLACIJO, BARVANO — RAL PO IZBIRI, DEBELINA PANELA 40mm

VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356

ZASTERLITEV TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, TROSLOUNI
TERMOPAN (zunanje steklo lepljeno 3.3.1) 6-12—4-12-6 (notranje steklo lepljeno 3.3.1),
CELOTNA PREVODNOST ALU ELEMENTA Ud= 1,6W/m2K, Rw=min. 33dB, PROZORNO STEKLO,
TOPLI MEDSTEKELNI DISTANCNIKI
OPREMA KAKOVOSTNO OKOVJE, ZA ODPIRANJE PO SHEMI, Z ODKAPNIM ALU PROFILOM IN KRILNIM
ODKAPNIKOM, S TESNILI Q-LON, 3 TESNILA,
ALU KLJUKA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV) PO IZBIRI, CILINDRICNA KLJUCAVWNICA,
SAMOZAPIRALO, 1Z NOTRANJE STRANI VGRAJENA PANIK KLJUKA
POLNILO PVC PANEL, Z VMESNO [ZOLACIJO, BARVANO — RAL PO IZBIRI, DEBELINA PANELA 40mm
OBDELAVA PVC V BARVI PO IZBIRI PROJEKTANTA, OZ. KOT OBSTOJECE ALl V OSNOVNI BARVI
KOMPLET RAL MONTAZA ELEMENTA,
OPOMBA

KOMPLET OKNO/STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN 1SO 10077-1(2)
OZIROMA S SIST EN IS0 12567-1(2),

ZVOENA 1ZOLACIJA: vV ODVISNOSTI OD KOMBINACIJE SISTEMSKIH PROFILOV IN ZASTEKLITVE SE
DOSEGA ZVOENA 1Z0LACIJA RW MIN. = 33dB

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN 1ZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMIM VGRAJENIM STAVBNIM POHISTVOM

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
ODPIRANJE SHEM PREDVIDETI KOT NA OBSTOJECIH SHEMAH
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — ALU STEKLENA STENA ALU M 1:50 St. lista: 12
812 ]
1
235 ] 342 ] 235 ]

1 1 1
ce]
<o}
N

| 106 || 108 U[f 105 || .84 [|| 105 [ 108 || 106 |
11 T i T i 11 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
814/270 cm 812/268 cm 1 1
OKVIR OKVIRJI IN KRILA Z ALU PROFILOV S PREKINJENIM TOPLOTNIM MOSTOM, Uw<1,2W/m2K, GLOBINE
75mm, KOT NPR. WICONA WICLINE evo 75+
OPREMA OKOVJE ZA ODPIRANJE PO SHEMI, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH
ROBOV), CILINDRICNA KLJUCAVNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI), NA NOTRANUJI
STRANI HORIZONTALNA PANIK KLJUKA ZA ODPIRANJE NA POTISK, SAMOZAPIRALO.
DOMOFON NA ZUNANJ STRANI PRI VHODU.
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV, DVOSLOUNI TERMOPAN 6-16—6 mm, S
JASTEKLTEY | FAKTORJEM TOPLOTNE PREVODNOSTI Ug=1,1W/m2K, CELOTNA PREVODNOST Uw=1,4W/m2K,
PROZORNO STEKLO V SESTAVI VARNOSTNO KALJENO, VGS VARNOSTNO LEPLJENO.
PREDVIDETI POTISK OZ. LEPLJENJE FOLIJE NA STEKLO
OBDELAVA FINALNA OBDELAVA — ELEKTROSTATSKO PRASKASTNO BARVANO, V BARVI RAL PO IZBIRI
PROJEKTANTA.
ZALUZIJE BREZ ZALUZIJ
OPOMBA KOMPLET STEKLENA STENA V SKLADU S STANDARDI SIST EN SO 10077-1(2) OZIROMA S SIST

EN 1S0 12567-1(2)

VARNOSTNO STEKLO P4A PO SIST EN 356
TOPLOTNO IN ZVOCNO IZOLATIVNA ZASTEKLITEV Z NIZKOEMISIJSKIM NANOSOM, DVOSLOUNI
TERMOPAN (zunanje steklo lepljeno 3.3.1) 6—12—4-12-6 (notranje steklo lepljeno 3.3.1),

CELOTNA PREVODNOST ALU ELEMENTA Ud=

1,6W/m2K, Rw=min. 33dB, PROZORNO STEKLO,

TOPLI MEDSTEKELNI DISTANCNIKI

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA




R1 0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — PREZRACEVALNA RESETKA ALU St. lista: 13
S5
79
dimenzija odprtine dimenzija izdelka SKUPAJ
DIMENZIJA
80/80 cm 79/79 cm )

Dobava in vgradnja nove prezralevalne reSetke na podstre$ju z mreZico proti mréesu.

Komplet zajema reSetko in okvir reSetke, pritrjen na fasadni okuvir.

Karakteristike:
— duminijasta npr. AZR-3
— velikost  redetke: 79x79 cm
— barva: tipska




VW2

0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — VHODNA VRATA (servisni vhod) kovinska M 1:50 St. lista: 14
o0
o
~N
88
Leva Desna | SKUPAJ
KOMADQV
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
90/210 cm 88/208 cm 2 2

VRATNO KRILO

KOVINSKO ENOKRILNO, POLNO

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 20,0cm, V BARVI PO IZBIRI
PODBOJ 15 CM => 1 KOM
PODBOJ 30 cm => 1 KOM.

ZAKLJUCNA LETEV

SESTAVNI DEL PODBOJA

FINALNA OBDELAVA

PODBOJ IN KRILO BARVA: RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

OBOJESTRANSKA PLOCEVINA NA KOVINSKEM NOSILNEM OKVIRJU Z VMESNO KAMENQ VOLNO.

ZASTEKLITEV y y
ZUNANJA STRAN OBLOZENA KOT FASADA 17 LESENIH PLOHOV SIRINE IN OBLIKE KOT ZUNANJA
POLNILO LESENA FASADNA OBLOGA.
OKOVJE STANDARDNO ZA KOVINSKA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

SISTEM ZAPIRANJA

SAMOZAPIRALO

KLJUCAVNICA

CILINDRICNA KLJUCAVNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN 1ZVEDBO USKLADITI Z

OBSTOJECIMIM VGRAJENIM STAVBNIM POHISTVOM
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — VHODNA VRATA (kotlovnica) kovinska M 1:50 St. lista: 15
© AKTIVNO KRILO
&
PASIVNO KRILO . .
PREZRACEVALNA RESETKA
(velikost definira projektant
| strojnih in8talacij)
, 40 95 L
i 1 i
L 135 L Leva | Desna | SKUPAJ
! ! KOMADOV
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
135/210 cm 133/208 cm 1 1

VRATNO KRILO

KOVINSKO DVOKRILNO, DELJENO NA AKTIVNO IN PASIVNO KRILO.
NA SPODNJEM DELU VRATNEGA KRILA PREZRACEVALNA RESETKA, ALU, BARVA RAL 7016

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 20,0cm, V BARVI PO IZBIR
PODBOJ 30 cm => 1 KOM.

ZAKLJUCNA LETEV

SESTAVNI DEL PODBOJA

FINALNA OBDELAVA

PODBOJ IN KRILO BARVA: RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

OBOJESTRANSKA PLOCEVINA NA KOVINSKEM NOSILNEM OKVIRJU Z VMESNO KAMENQ VOLNO.

ZASTEKLITEV y y
ZUNANJA STRAN OBLOZENA KOT FASADA 17 LESENIH PLOHOV SIRINE IN OBLIKE KOT ZUNANJA
POLNILO LESENA FASADNA OBLOGA
OKOVJE STANDARDNO ZA KOVINSKA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

SISTEM ZAPIRANJA

SAMOZAPIRALO

KLJUCAVNICA

CILINDRICNA KLJUCAVNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN 1ZVEDBO USKLADITI Z
OBSTOJECIMIM VGRAJENIM STAVBNIM POHISTVOM

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — VHODNA VRATA (dostava) kovinska M 1:30 St. lista: 16
=
~N
108
Leva Desna | SKUPAJ
KOMADQV
1 1
dimenzija odprtine dimenzija izdelka K P N SKUPAJ
DIMENZIJA
110/210 cm 108/208 cm ! !

VRATNO KRILO

KOVINSKO ENOKRILNO, POLNO

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 20,0cm, V BARVI PO IZBIR
PODBOJ 20 cm => 1 KOM.

ZAKLJUCNA LETEV

SESTAVNI DEL PODBOJA

FINALNA OBDELAVA

PODBOJ IN KRILO BARVA: RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

OBOJESTRANSKA PLOCEVINA NA KOVINSKEM NOSILNEM OKVIRJU Z VMESNO KAMENQ VOLNO.

ZASTEKLITEV y y
ZUNANJA STRAN OBLOZENA KOT FASADA 17 LESENIH PLOHOV SIRINE IN OBLIKE KOT ZUNANJA
POLNILO LESENA FASADNA OBLOGA.
OKOVJE STANDARDNO ZA KOVINSKA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

SISTEM ZAPIRANJA

SAMOZAPIRALO

KLJUCAVNICA

CILINDRICNA KLJUCAVNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

VSE MERE IZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA, KONCNO OBDELAVO IN 1ZVEDBO USKLADITI Z

OBSTOJECIMIM VGRAJENIM STAVBNIM POHISTVOM
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z 1ZVAJALCEM




PR 0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija
SHEME — PREDPRAZNIK M 1:50 St. lista: 17

GUMI LAMELNO POLNILO (KOT EMCO)

M1:10 GUMI LAMELNO POLNILO

NOVOGRADNJA
dimenzija izdelka SKUPAJ
DIMENZIJA KOMADOV
110/70 1
OPOMBA DETAJL KOT EMCO

VGRADNI PREDPRAZNIK 1Z VROCE CINKANIH JEKLENIH ALl ALIMINIJASTIH PROFILOV
IN PRIPADAJOCIM TIPSKIM KOTNIKOM ZA VGRADNJO
V FINALNI TLAK, VISINA IZVEDBE 27 mm

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA




NV1

0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — LESENA NOTRANJA VRATA M 1:50 | St lista: 18
M
o
N

88
zidna odprtina—OBSTOJECA dimenzija izdelka Leva | Desna | SKUPAJ
DIMENZIJA KOMADOV
90,205 88/203 1 1

VRATNO KRILO

LAMINIRANA LUKNJASTA IVERICA IVEROKAL deb. 32mm S TIPSKIMI MASIVNIMI LESENIMI' NALIMKI,
LAMINAT PO IZBIRI, VRATA ZVOCNO IZOLIRANA 47dB

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 30,0 c¢m, V BARVI PO IZBIR
PODBOJ 30 cm => 1 KOM.

FINALNA OBDELAVA

RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

ZASTERLITEV POLNILO JE GLADKO IN POLNO
POLNILO
OKOVJE STANDARDNO ZA LESENA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

KLJUCAVNICA

CILINDRIENA KLJUCAWNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

POSEBNE LASTNOSTI

TALNI STOPER

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — LESENA NOTRANJA VRATA M 1:50 St. lista: 19

]

o

~N

/8
zidna odprtina dimenzija izdelka Leva Desna | SKUPAJ
DIMENZIJA KOMADOV
80,210 78/208 3 3

VRATNO KRILO

LAMINIRANA LUKNJASTA IVERICA IVEROKAL deb. 32mm S TIPSKIMI MASIVNIMI LESENIMI' NALIMKI,
LAMINAT PO IZBIRI, VRATA ZVOCNO IZOLIRANA 47dB

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 15,0 c¢m, V BARVI PO IZBIRI
PODBOJ 15 cm => 3 KOM.

FINALNA OBDELAVA

RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

ZASTERLITEV POLNILO JE GLADKO IN POLNO
POLNILO
OKOVJE STANDARDNO ZA LESENA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

KLJUCAVNICA

CILINDRIENA KLJUCAWNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

POSEBNE LASTNOSTI

TALNI STOPER.

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — LESENA NOTRANJA VRATA M 1:50 St. lista: 20
()
N
90
zidna odprtina dimenzija izdelka Leva Desna | SKUPAJ
DIMENZIJA KOMADOV
90,210 88,208 2 3 S

VRATNO KRILO

LAMINIRANA LUKNJASTA IVERICA IVEROKAL deb. 32mm S TIPSKIMI MASIVNIMI LESENIMI' NALIMKI,

LAMINAT PO IZBIRI, VRATA ZVOCNO IZOLIRANA 47dB

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 15,0 IN 30,0 cm, V BARVI PO IZBIRI
PODBOJ 15 cm => 2 KOM,
PODBOJ 30 cm => 3 KOM..

FINALNA OBDELAVA

RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

ZASTERLITEV POLNILO JE GLADKO IN POLNO
POLNILO
OKOVJE STANDARDNO ZA LESENA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

KLJUCAVNICA

CILINDRIENA KLJUCAWNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

POSEBNE LASTNOSTI

TALNI STOPER.

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — LESENA NOTRANJA VRATA M 1:50 St. lista: 21

o)

o

~N

98
zidna odprtina dimenzija izdelka Leva Desna | SKUPAJ
DIMENZIJA KOMADOV
100/210 98,208 1 2 3

VRATNO KRILO

LAMINIRANA LUKNJASTA IVERICA IVEROKAL deb. 32mm S TIPSKIMI MASIVNIMI LESENIMI' NALIMKI,

LAMINAT PO IZBIRI, VRATA ZVOCNO IZOLIRANA 47dB

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 15,0 cm, V BARVI PO IZBIR
PODBOJ 15 cm => 2 KOM,
PODBOJ 30 cm => 1 KOM

FINALNA OBDELAVA

RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

ZASTERLITEV POLNILO JE GLADKO IN POLNO
POLNILO
OKOVJE STANDARDNO ZA LESENA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

KLJUCAVNICA

CILINDRIENA KLJUCAWNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

POSEBNE LASTNOSTI

TALNI STOPER.

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA
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0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — LESENA NOTRANJA VRATA M 1:50 St. lista: 22
o
~N
110
zidna odprtina dimenzija izdelka Leva Desna | SKUPAJ
DIMENZIJA KOMADOV
110/210 108/208 1 1 2

VRATNO KRILO

LAMINIRANA LUKNJASTA IVERICA IVEROKAL deb. 32mm S TIPSKIMI MASIVNIMI LESENIMI' NALIMKI,
LAMINAT PO IZBIRI, VRATA ZVOCNO IZOLIRANA 47dB

PODBOJ

KOVINSKI PODBOJ ZA ZID 30,0 c¢m, V BARVI PO IZBIR
PODBOJ 30 cm => 2 KOM.

FINALNA OBDELAVA

RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

ZASTERLITEV POLNILO JE GLADKO IN POLNO
POLNILO
OKOVJE STANDARDNO ZA LESENA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH ROBOV).

KLJUCAVNICA

CILINDRIENA KLJUCAWNICA (SISTEMSKI KLJUC Z MOZNIMI KOMBINACIJAMI)

POSEBNE LASTNOSTI

TALNI STOPER.

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA




DV1

0% KOPRIVNICA — dozidava in rekonstrukcija

SHEME — LESENA NOTRANJA VRATA, DRSNA M 1:50 St. lista: 23
103
15 73 15
S |
NS =

S I &
100
zidna odprtina dimenzija izdelka Leva Desna | SKUPAJ
DIMENZIJA KOMADOV
100/210 103/215 1 2 3

VRATNO KRILO

LAMINIRANA LUKNJASTA IVERICA deb. 32mm S TIPSKIMI MASIVNIMI NALIMKI, LAMINAT PO IZBIRI

PODBOJ

BREZ PODBOJA — SAMO DRSNO OKOVJE ZGORAJ

FINALNA OBDELAVA

RAL PO IZBIRI PROJEKTANTA.

STANDARDNA VARNOSTNA ZASTEKLITEV — NI' TERMOPAN.

ZASTEKLITEV
POLNILO NA STEKLO FOLIJA (DIZAIN PO IZBIRI PROJEKTANTA).
OKOVJE STANDARDNO ZA DRSNA LESENA VRATA, KLJUKA KROMIRANA (ZAOBLJENIH OBLIK, BREZ OSTRIH

ROBOV).

KLJUCAVNICA

STANDARDNA

OPOMBA

CELOTNA ZASTEKLITEV — VARNOSTNO STEKLO (KALJENO + LEPLJENO)

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA




PS1 08 KOPRIVNICA - dozidava in rekonstrukcija
SHEME — PANELNE STENE M 1:50 St. lista: 24
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VRATNA KRILA 1Z KOMPAKTNE LAMINATNE PLOSCE ali IVERAL deb. 25 mm.

SISTEM VRATNIH KRIL JE FIKSIRAN NA PODKONSTRUKCIJI 1Z POHISTVENIH CEVI 60/60mm.

POHISTVENE CEVI SO FIKSIRANE V OBSTOJECA TLA, STENO IN KONSTRUKCIJO STOPNISCA,
KOT JE PRIKAZANO NA SHEMI.

OKOVJE RF.
KLJUKA PLASTIFICIRANA
KLJUCAVNICA STANDARDNA.

VSAKRSNA RF PLOCEVINA MORA BITI DOBRO KOROZIJSKO ODPORNA!

DETAJLE IZVEDBE USKLADITI Z IZVAJALCEM.

VSE MERE [ZDELKOV PREVERITI NA LICU MESTA.




