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—obstojeti sestav zidu .montirati nov lesen robni zakljuéek odra L NETO NOTRANUJE POVRSINE 15,70 m2
—lesena kosntrukcija odra K.01 PODODRJE 15,70
~lesena obloga
—kovinska podkonstrukcija
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—brugeno, kitano
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PREDELNA STENA 1.6 30
— 7VOTNO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIA] NOVE_ STOPNICE Z OGRAJO] STENSKE MAVCNO KARTONSKE OBLOGH STENSKE WAVENO KARTONSKE OBLOGE |
.montirati novo MK steno, h=cca 3,00m i ) - ) o . . o . . .montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvoéno izolacijo H ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA
pritrditev pod obstojete stopnice ter na obstojedi zid .montirati lesene akustitne plode s fino perforacijo, .obstojete stopnice se odstrani in uredi nove lesene na kovinski podkonstrukcij .demontaZa obstojete obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj s podkonstrukcijo in parmo zaporo
s plastjo akusti¢nega filca za plo$&o, na leseni podkostrukeiji pri stopnicah se prilagodi zakljutek odra s krivuljo odra .montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvotno izolacijo, .ob tleh vlagoodporne MK  ploste .demontaZa obstojete obloge iz heraklita in
O0BSTOJECA KURILNICA OBSTOJECA PANELNA STENA| —brueno, kitano, barvanje v temno sivo barvo kamena mineralna volna med podkonstrukcijo _ _ | :na novo motirati kovinsko ograjo, 945, prasno barvano s podkonstrukeijo in parno zaporo toplotna izolacija kamena mineralna volna M 1:25 podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj
ohranitev stene Tgvkéno kgrtkonskekp\ogéke 2 J kz’Smtm'knpr' KNAUF .dim. 150cm x 130cm, pozicionirano pod kotom v gornjem pasu stranskih sten proscenija .;gfzipr::g:tggl]?élitlplzosr[l(\cll(\]/ﬁ]r}onI;c;’égrgﬁ?cieglﬁgﬁove .?gpl’gfrav!gglziﬂgo%% m p{ﬁi(‘é«:alna e pleskanie p:'g;m:té poxérjliniuzrgi novo oblogo
lokacijo in pet se ohrani pleskanje v temno sivo barvo T pSKa pocinKana KOVINSka, podkonsirucijo —toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, \ =0,035 W/mK, .po dolZini dvorane na vigini 140 cm od tal osvetlitev z led trakovi, vdelani v MK oblogo —obstoieti ; .Fnontirajti lesene akustitne plote s fino perforacijo,
predlog: montirati vodilo za projekcijsko platno | ~toplotna izolacijo kam. min. voina 8em, npr. KI P J o P obstojeti sestav obodnega zidu . . e p pertoraciy
. ' NATURBOARD VENTI, \ =0,035 W/mK, med podkonstrukcijo |med leseno podkonstrukeijo STENA ODRA —obstoieti sestav obod id —toplotna izolacija kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo s plastjo okusti¢nega filca za plosto, na leseni podkostrukcij
~tipska pocinkana kovinska podkonstrukeija —plast akustitnega fica ] obstojeci sestav obodnega zidu —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 kamena mineralna volna med podkonstrukeijp _
NOVA KERAMIKA 7?0?% kf';mmki ploste ZXtQ’Smm" ng(_ KNAUF —lesene akustitne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE ohraniti obstojeto oblogo odra oot e o 10cm, npr. KI NATURBOARD VENT ,bmo\ggno kf{tonsko plogta kot stenska obloga, 2x 12,5mm, npr. KNAUF .dim. 300cm x 480cm, na viini 25¢cm od tal, pozicionirano na sredinsko os stene
—pbruseno, KItano, barvanje v temnao sivo barvo irati i i i s : . ) - X
.na obstojeti teraco na hodniku in stopnicah se s STENSKE MAVENO IKARTONSKE OBLOGE J .g]b?gtlgaitzl FI)T?L‘\'IétKZ'r‘f C|e<\>/|§ 620/ g&:rﬂauzgeﬁ}ag?gr%fgggm A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo fuseno, «rano —obstojeti sestav obodnega zidu
p(;edhodno mgvnalno rlnusc(lj tpolci)iltgram’aogres ) ) : aot 'plesl?anje v bel baNip P Jenge, fpomél zofortu, nfr. H\OéMéESiAtL LtDS LOO ogs 2y 105 AL —toplotna iz;)\ocijo kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
.dimenzije in barve prilagoditi obst. svetlo rjavi keramiki—> .stene se oisti ) P . . —-mavéno kartonska plo$¢a kot stenska obloga 2x 12,5mm, npr. X =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo
NOVE STOPNICE Z OGRAJO | ’(emnejé:iJ odtenek, I'J%VO gs:iv granitogres J .montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvotno izolacijo, ZVOENO AKUSTICNA 0BLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIE] -montirali nov lesen robni zakljutek odra —bruseno, kitano —plast dkustitnega filca i J
s podkonstrukcijo in pamo zaporo rati i i i . ZVOCNO_AKUSTICNA 0BLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA | - kustitne plosce 16 STANDARD Decibel AKUSTIK LINE
odstranitev dela obstojeteqa tlaka za totkowni temelj p joinp p .montirati lesene akustitne ploste brez perforacije na leseni podkonstrukciji ~lesena kosntrukcija odra esene akusticne plosce 16mm, npr. ecibel
‘totkowni temel} 50,/50/30cm 0b tleh vlagoodporne MK ploste kamena mineralna volna med podkonstrukeijo ~lesena obloga .demontaza obstojete obloge iz heraklita in . 480 .
vgradnja estriha, keramike ‘toplotna izolacija kamena mineralna volna .dim. 150cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjem pasu stranskih sten proscenija —kovinska podkonstrukcijo podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj 7 1
e —ukrivi .pripraviti povr§ine za novo oblogo e
preboj med priti&jem in nadstropjem —obstojeti zid ) —toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, ,Efﬂ‘!ﬁﬁgeﬂsﬂvg”(’ kartonske ploSte T2,omm, npr. KNAUF DIAANT .EIeF;kanjeE/ beli barvi k | ‘
umestitev novin thskih okroglih kovinskih stopnic 180 ~toplotna izolacija kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, med leseno podkonstrukeijo . ' -montirati lesene akustitne plosce s fino perforacijo, | ‘
mpr.okrogle stopnice za somogradnjo, Josef Steiner [OBSTOUEC ZID A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo ~lesene akustitne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE DETAJLI SOKOLSKEGA DOMA SE 0HRANIJO| s plastjo akustiénega filca za ploso, na leseni podkostrukciji | |
h=3,34cm, 18x 18,55/23,9 L N ~parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 demontaza in montaZa po prenovi kamena mineralna volna med podkonstrukcijo : ‘
nosilca profil IPE160 v plo3&i nad pritigjem pleskanje zidov v temno sivi barvi :rbﬂrouvéinn% k&?;:g“éoa‘vosnﬁg boieﬁigsé?vo"bb‘g(g\% 12,5mm, npr. KNAUF .dim. 300cm x 480cm, na visini 25cm od tal, pozicionirano na sredinsko os stene } }
z —obstoje¢i sestav obodnega zidu | |
OBSTOJECE ZAVESE —toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, \ -  — |
X ) . X STOLI SE OHRANIJO A =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo } }
.obst. zavese se ohrani, doda se vodilo, da zavese postanejo odmitne demontaZa in ponovna montaZa bo brenovi —plast ckustitnega filca =) ‘ |
¢ ~T] s dodatna vodila za komplet novih zaves v globini odra 3293 : P pop ~ < ~lesene_ckusticne plosce 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE v P | | |
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i \ ‘ _— | % .demontaZa obstojete obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj ! B ﬂ R O KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA
/J % STENSKE MAVENO KARTONSKE OBLOGE| PREDELNA' STENA ZA PRISEPETOVALCA| ZVOENO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA | ZVOENO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIE | .montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvotno izolacijo,
WC INVALIDI |-varianta, naslednija faza .stene se olisti .ohraniti obstojeto predelno leseno steno .montirati lesene akustitne plos¢e s fino perforacijo, .montirati lesene akusti¢ne ploste brez perforacije na leseni podkonstrukciji Sot? i?gﬁnazmgggoolrr:]epmgo IZO%%?O OBSTOJECA KONSTRUKCIJA STEVILKA PROJEKTA OBJEKT
.montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvotno izolacijo, .montirati novo MK oblogo po steni, h=cca 4,00m s plastjo akustitnega filca za plodto, na leseni podkostrukcij kamena mineralna volna med podkonstrukeijo : 2900¢P po 19/13/07 ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI vV DOMU SVOBODE BRESTANICA
redelava moskih sanitarij ustrezno za invalide dkonstrukcijo i itrditev pod obstojete stopnice t bstoieti zid k ineralna vol d podkonstrukdii dim. 150 240 o 4 kot dni transkih st - toplotna izolacija kamena mineralna volna
P J s goﬂ i?nsl ru C:jJO in pmo Izcgz"oro pritrditev pod obstoje¢e stopnice ter na obstojeti zi .dqme?gommera%% volna med podkons criuka’go _ skl <t B .dim. 150cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjem pasu stranskih sten proscenija po dolZini dvorane na visini 140 cm od tal osvetlitev  led trakovi, vdelani v MK oblogo RSTA PROL DOKUM. LKA DRJEKTA
.tooplofnaViggﬁliijgo%?nenaprr?ine?alna volna —bruseno, kitano, barvanje v temno sivo barvo (T T LT, POTIEonTang poc KOTom ¥ QoI pash SAnSKl STen proscems —toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK - . MAVCNO KARTONSKA OBLOGA OZ. STENA °Z BRESTANICA, parc. 8t 665, k.o. 1357 — Brestanica
o fmovéno,qutons,ke ploste 2x 12,5mm, npr. KNAUF ~toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukeijo ’ . ’ , ’ ~ obstojeci sestav obodnega zidy VRSTA NACRTA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ID. STEVILKA PRI IZS
i?bs‘totjeél_zu‘j . . o 10 (| NATURBOARD VENT :twﬁs}fo_ ;éocmk%n? kothnsko podkonstrukcija Te‘d \fseﬁogf)dkonsft_‘(ukcuo ~lesene akustitne plos¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE ~toplotna izolacija kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENT ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA, STENA /STROP ARHITEKTURA Marija Vlahusi¢, inZ. gradb. G 9073
) E%%SHSO \‘NZ;’ O;”“ %m' m.‘”k' vona dkcm’t ”Er:. ' 7?. sk0Je a prke en(; s.enka donstrukc J’OS d is ‘f.gequ “;g " STANDARD Decibel AKUSTIK LINE )} =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE ID. STEVILKA PRI ZAPS
A= me. WEH&;’E‘S”EEL”OL&" 1883 rukcijo ~UpsKa Pokc‘”t O”Ok OY‘”V%GZPOQOQS rukcija KNAUF esene arustitne ploste Tomm, npr. ecioe —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. in%. arh. ZAPS 1557
parmna zapora, npr. ML Maveno Xartonske plosce 2x 1.2,omm, npr. —-mavéno kartonska plodéa kot stenska obloga 2x 12,5mm, npr. KNAUF SVETILA (TOCKOVNA IN LED TRAKOVD « PROJEKTANT
—mavéno kartonska plos¢a kot stenska obloga 12,5mm, npr. KNAUF —bruseno, kitano, barvanje v temno sivo barvo “brugeno. kitano &1 usTA 02 Vatela Kolb v diol iny h
—bruseno, kitano, barvanje v temno sivo barvo ’ A e e ® VAR e e
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STENSKE MAVENO KARTONSKE OBLOGE |

.demontaZa obstojete obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj

.montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvo¢no izolacijo,

NA STENI

ZVOINO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIA |

ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIE |

.montirati lesene akusti¢ne ploste s fino perforacijo,

s plastjo akustitnega filca za plodto, na leseni podkostrukeiji

-kamena mineralna volna med podkonstrukcijo

.dim. 150cm x 130cm, pozicionirano pad kotom v gornjem pasu stranskih sten proscenija

—toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK,
med leseno podkonstrukcijo

—plast akusti¢nega filca

~lesene akustitne plos¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

med leseno podkonstrukcijo

.montirati lesene akusti¢ne ploste brez perforacije na leseni podkonstrukciji

kamena mineralna volna med podkonstrukcijo

.dim. 150cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjem pasu stranskih sten proscenija
—toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, ) =0,035 W/mK,

~lesene akusti¢ne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

~ s podkonstrukcijo in parno zaporo
B ZVOCNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIIA | ‘b tieh viagoodporne MK plosce
& | .montirati lesene akustitne plote s fino perforacijo, toplotna izolacija kamena mineralna volna . . .
© | s plostjo akustignega filca za plosto, na leseni podkostrukcij .po dolZini dvorane na vidini 140 cm od tal osvetlitev z led trakovi, vdelani v MK oblogo
= | .kamena mineralna volna med podkonstrukcijo o .
.dim. 150cm x 130cm, pozicionirano pod kotom v gomjem pasu stranskih sten proscenija —obstojeti sestav obodnega zidu NOVA 0BLOGA BALKONA — OBLOGA 2 FINA PARFORACIA
= —toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, ~toplotna izolacijo kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI :ggmo()l)ns:t’(lg(}g‘,c?tl)!ac;ge%oblyzgﬂgnstrukcijo montirati leseno podkonstrukcijo z zvotno akustitnimi paneli
STERSRE WATENG RARTONGRE GRLOGE | = ZVOENO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIJE | me‘d \tesekno tp;dkonsfp‘rukcx}o %pzo%fopwo/g&n pﬂ:edH ggg‘sﬂgm ngdwkggstmkcwo ‘montirati- horizontalno &ez celotno visino, h=96cm, I=ccal020cm
» - . " . —plast grusticnega filca B N .za akustiénimi paneli spodaj osvetlitev z led trakovi
.montirati lesene akusti¢ne plose brez perforacije na leseni podkostrukciji _ i i —mavéno kartonska plod¢a kot stenska obloga 2x 12,5mm, npr. KNAUF ; P poda) 03 _ .
stene se otisti <Z( dim. .97EI)CITI X 110cm, pozicionirano pOd ko_tom 19 pOd s_t[opom lesene akustitne p\oéée WSmm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE 7bru§eno’ Kitano p g p kovinsko drzalo po dolZini ograje ba|kon0' h_15cm| fi45
-montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvotno izolacijo, -montirali mavéno kartonsko oblogona leseni podkonstrukciy obstojeo leseno oblogo na notranji strani ograje balkona prebrusiti in prebarvati v laku natur barve
s0 goggﬁnagsggggolrr; ep&r}r(wpéug%%ro .dim. 975cm x 120cm, pozicionirano pod kotom 6' pod stropom STROPNE OBLOGE v Jlesena polica v gatur bov / graje P P
:toplotno izolotijo_Kamena mineralna volng ~lesena podkonstrukeija ZVOENO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIE | demontaza obstojete obloge iz herakiita o obstofeti sestov balkona
stopt 26 ;ﬂf:dp\gsneomo‘zg\ggk‘fn:ﬁﬂuﬁk-cw- volna Sem, npr.. KI NATURBOARD VENTI, )\ =0,035 W/mK, monfia lesene chusiine g(ljoi%% klzr:sztrzﬁrcfijggucije na leseni podkonstrukeiji pﬂ?r"jé'nri“s";%‘i%ﬁsﬁ?ﬁ‘é’i}ikia°t§ﬁgfoj2§osﬁ?&”trﬁk2‘?ji"Z”tﬂp“a'“’"“' ~toplotna izolacija kam. min. vola Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo
~toplotna iz;ﬂucijo kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, ~lesene akusticne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE dim. 150cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjem pasu stranskih sten proscenijo ;V‘Jzagil:[i led tmk(t)l\{’? po notranjem Obf[)d“ spustenega stropa :ngsgeoxigggigapmgge 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTK LINE
\ =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo . Intockovno osvetliteév po zunanjem stropu R
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 —lesena po_dkons_t.rukcuo ) —toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, o
—-mavino kartonska plosta kot stenska obloga 12,5mm, npr. KNAUF ftt:jp\‘otna ‘ZO‘OdCLJO ktomk- min. volna Sem, npr. KI NATURBOARD VENTI, X =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo —obstoje¢i sestav stropa POLKROZNA PANELNA STENA|
—bruseno, kitano, barvanje v temno sivo barvo med 18seno POAKONSIruKCljo = kusti¢ los¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE . T .
J —-mavéno kartonska plosta kot stropna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF eRENe GKUSHIENS ploste Tomm, Tipr eebe —toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, .odstraniti obstojeto leseno panelno steno
—brugeno, kitano A =0,035 W/mK, med spusteno tipsko pocinkano podkonstrukcijo .montirati novo ukrivijeno mavéno kartonsko steno, na tipski pocinkani
—mavéno kartonska plod¢a kot stropna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF podkonstrukeiji, I=cca 270cm, r=105cm, h=240cm
—brugeno, kitano .montirati gosto zaveso
_ % 2626 - 1L —brugeno, kitano
m <C ~ukrivijene mavéno kartonske plos¢e 12,5mm, npr. KNAUF DIAMANT
T \ WL 42 ﬂb 792 1L 40 1L 1256 T | WLZOWL 49 ﬂb 57 WL ~tipska pocinkana podkostrukcija, npr. profil Knaufixy GK 75
~N ™~ —toplotna izolacija kam. min. volna 8cm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
E ﬂb 42 1L 792 ﬂb 40 % 1261 E Hf 429 ﬂL 52 ﬂb A =0,035 W/mK, med tipsko pocinkano podkonstrukcijo
Ol L —ukrivijene mavéno kartonske ploste 12,5mm, npr. KNAUF DIAMANT
o SCENSKA RAZSVETLJAVA/OZVOCENE | 0BSTOJECI ZID — ODRSKI PORTAL] SCENSKA RAZSVETLJAVA/OZVOCENLE | I~ ~brugeno, kitano
o ) X ) ) ) O |DETAJLI SOKOLSKEGA DOMA SE OHRANIJO| 176
‘ .demontaZa in montaZa po prenovi .odstranitev platnene obloge .demontaZa in montaZa po prenovi ‘ _ _ WL ﬂL
i ‘ razsvetljovo montirati na nov nosilec tez strop | .ohranitev detajla _ _ _ .razsvetljavo montirati na nov nosilec tez strop ‘ .demontaZa in montaZa po prenovi 23 5
} kitanje, brusenje, pleskanje v beli barvi 1L 7 KOVINSKE STOPNICE SE OHRANIJO |
T .zqostitev ograje na ustrezno &irino vertikalnih pretk
N .max 12cm osno med preckami
o p
.barvanje stopnic v temnejsi odtenek
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ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 1 GROBA PERFORACIJA

.demontaZa obstojee obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj
.montirati lesene akusti¢ne ploste s fino perforacijo,

s plastjo akusti¢nega filca za plod€o, na pocinkani podkostrukciji

.kamena mineralna volna med podkonstrukcijo

.po celotni $irini dvorane, dim. cca780cm x 150cm na visini 30cm

—obstojeti sestav obodnega zidu

—toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, \ =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

—toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo
—plast akustiénega filca

~lesene akusti¢ne plos¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

1.6 LoLp|, obst.zid
== ZVOCNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 GROBA PERFORACIJA
.demontaZa obstojee obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj
.montirati lesene akustiéne plod&e s fino perforacijo,
s plastjo akustitnega filca za plod¢o, na pocinkani podkostrukeiji
- - .kamena mineraina volna med podkonstrukcijo
.po celotni $irini dvorane, dim. cca780cm x 150cm na vigini 30cm
—obstojeti sestav obodnega zidu
—toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo
M 1:25 —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
' —toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo
—plast akustiénega filca 8
’ _lacoana alictidna nlad 18mm nnr TANDARD Napihg! /Q(H TIK LINE ,
1 lesene—skustitneplodte16mm,—npr—STANDARDDeeibel AKUSTHKHINE 1
| |
3 | |
L \ |
| |
|\l — — — — |
o
M
OBSTOJECA KONSTRUKCIJA
MAVCNO KARTONSKA OBLOGA 0Z. STENA
STROP 1Z MAVENO KARTONSKI PLOSC
ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA, STENA/STROP
$S4 SVETILA (TOCKOVNA IN LED TRAKOWI)
MEDTAZA
NETO NOTRANJE POVRSINE 78,55 m?2
Me.01 BALKON 7,30
Me.02 BALKON 3,60
Me.03 BALKON 7,10
Me.04 STOPNISCE 10,20
SVETILA
NPR. ST.
51 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
52 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S3 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 12
S4 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 10
S5 STROPNA SVETILKA NADGRADNE 1ZVEDBE 2
S6 STENSKO NADGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 2
S7 STENSKO VGRADNQ LED LINIJSKO SVETILO 2
S8 STENSKO VGRADNQ LED LINIJSKO SVETILO 2
59 STENSKO VGRADNQ LED LINIJSKO SVETILO 1

op. PROSTORSKA AKUSTIKA POVZETA PO ELABORATU PROSTORSKE AKUSTIKE DOM SVOBODE

BRESTANICA

op. ZARAD
KOVINSKO P

, ST. RP—029-09/19, IZDELAL MK3 d.0.0. LJUBLJANA.

NEZAZELENIH RESONANC JE POTREBNO TOGO PRITRJEVANJE OBLOG NA
ODKONSTRUKCIJO!

op. PARAPET MERJEN OD FINALNEGA TLAKA
[ZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA

£0.00 = 17

TLORIS

1,00mnv je kota obstojecega gotovega tlaka v delu dvorane

LOZE IN NADODRJA M 1:50

M
|V
BIRO

PROJEKTANT
MV BIRO, Marija Vlahusi¢ s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krsko

NAROCNIK
KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA

STEVILKA PROJEKTA
19/13/07

OBJEKT
ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI V DOMU SVOBODE BRESTANICA

VRSTA PROJ. DOKUM.

PZ

LOKACIJA OBJEKTA
BRESTANICA, parc. §t. 665, k.o. 1357 — Brestanica

VRSTA NACRTA

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ID. STEVILKA PRI 17S

ARHITEKTURA Marija Vliahusic, inZ. gradb. G 9073

DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE ID. STEVILKA PRI ZAPS
JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. inZ arh. /APS 1557

¢ PROJEKTANT

ST. LSTA 03 Mateija Kolbezen, univ. dipl. inZ. arh.




STENSKE MAVENO KARTONSKE OBLOGE |

.stene se o€isti

.montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvo&no izolacijo,
s podkonstrukcijo in parno zaporo

.toplotna izolacija kamena mineralna volna

—obstojeti zid, tla

~toplotna izolacija kam. min. volna 30cm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo

—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

—-mavéno kartonska plos¢a kot stenska obloga, 12,5mm, npr. KNAUF
—brusgeno, kitano

NOVE STOPNICE Z OGRAJO |

STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU |

—obstojeti zid

—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
~toplotna izolacija 16¢m, npr. EPS-F
—armirna mreZica

—osnowni omet

STROP_PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU |

-parna

—paropropustna folija nad toplotno izolacijo
—nepohodno — steklena mineralna volna 25 cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, X=0,037 W/mK

—obstoj

zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
e¢ sestav stropa proti podstresju

—pohodno — servisna pot iz 0SB plodt na podkonst. visine 25cm (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjo Tl 20cm
npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 057, %=0,037 W/mK, v &irini cca 60 ¢m

PREDELNA STENA

.montirati novo MK steno

—bruseno, kitano
—-mavéno kartonske plos¢e 12,5mm, npr. KNAUF

STREHA NAD STOPNISCEM |

.zapreti strop nad stopnistem

—opedni bobrovec
—letve
—kontraletve

—paropropustna folija in vodoodporna folija, npr. KI LDS 0,04 Fix Plus

—3pirovec, obstojete

—steklena mineralna volna 12 cm med Spirovci, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A =0,037 W/mK
—steklena mineralna volna 20 cm med pocinkano podkonstrukcijo, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A =0,037 W/mK

—parna ovirg, npr. KI LDS 5

—mavéno kartonske ploste 12,5mm, npr. KNAUF

—brugeno, kitano

STENSKE MAVCNO KARTONSKE OBLOGE |

STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU |
.demontaZa obstojete obloge iz heraklita

trakovi po notranjem obodu spudcenega stropa in totkovno osvetlitev
—pohodno — servisna pot iz OSB plo$¢ na podkonstrukciji visine 25cm

—paropropustna folija nad toplotno izolacijo

—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

.montirati mavéno kartonske obloge na stropu v razliénih nivojih z vgrajenimi led

po zunanjem stropu

(stebri¢i 10/10 + lege 10/10), pod potjo topl. izol. 25cm

npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A=0,057 W/mK, v &irini cca 60 cm
—nepohodno — steklena mineralna volna 25 cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK

~tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija . —leseni pod
.odstranitev dela obstojedeqa tlaka za totkowni temel] —toplotna izolacijo kam. min. volna 16¢m, npr. K stene se oisti o STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU | —kontra lege
togkovni temelj 50/50,/30cm NATURBOARD VENTI, \ =0,035 W/mK, med podkonstrukcijo .montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvotno izolacijo, : —povezniki 18,/20
vgradnja estriha, keramike —pama zopora, npr. HOMESEAL LDS 100 s podkonstrukcijo in pamo zaporo —osnovni omet —lesena podkonstrukcija s toplotno izolacijo med povezniki
' ’ ~tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija ?b Itlteh V!GgloquoLne MK ploste | | ’?’m‘”t”o ’_We‘ﬁc_‘? " EpS_F —leseno obitje
.preboj med pritlicjem in nadstrop jem —mavéno kartonske plod¢e 12,5mm, npr. KNAUF .toplotna izolacija kamena mineraina voina —toplotna izolacija focm, npr. N T i i STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU
Drmestioy noxh tinskih okroglih sk stopnic fi180 0BSTOJECA PREDELNA STENA —bruseno, kitano . —parna_zopora, npr. HOMESEAL LDS 100 —toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENT, |
npr.okrogle stopnice za samogradnjo, Josef Steiner . —obstojeti zid . —obstojeti zid A =0,035 W/mK, med sputeno tipsko pocinkano podkonstrukcijo —obstojeti zid
S, o 18.65/750 , —osnowni ome; ito%\%tﬁng \\Nz;ﬂoﬁuo k(ém. mmk. volna ;Ecm,t nEr:_K\ NATURBOARD VENTI, f?or‘not zopor‘o, _r]pr.mHOMESEALEE%SFWOO —mavino kartonska plosta kot stropna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
o o H T —armirna mrezica =V, maA, me 0CINKANO pOdKonSTrukctjo —topiotna 1zolaclja cm, npr. - _ H — i i —
L nosica profil IPE160 v plo&¢i nad pritfitiem 703 ~ Im b ~toplotna izolacije 16cm, npr. EPS-F —parna zapora, npr. HOpMESEAL L[?S 100 : forraﬁimo mreﬁcé i XT< bruseno, kitano fé(;fr‘w%tnﬂoo r‘nzggicc‘éo oo mpr £75F
! i 1 —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 —mavéno kartonska plosta kot stenska obloga 12,5mm, npr. KNAUF —osnovni omet . osnovni omet
WL 37 WL 635 !L\J TL 3 ’[L —heraklit ploste na leseni podkonstrukciji, Scm —brugeno, kitano, barvanje v temno sivo barvo E
L 37, 300 g 330 = L3121, 96 .| 9% L% L 94 L, 95 L, 9% L, 9% L% 14207, 116 ) 15 . 116 . 116 . 115 ) 116 . 100 , 8 | 50 119 L [Fo ) 111 . 110 ) 116 ) 17 . 116 7,25,
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OBSTOJECA KONSTRUKCIJA
OBSTOJECA LESENA KONSTRUKCIJA
OBSTOJECI SPIROVCI

MAVCNO KARTONSKA OBLOGA 0Z. STENA

STEKL. MIN. VOLNA 12420 cm MED SPIROVCI, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, =0,037 W/mK

NEPOH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK
POH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK

TOPLOTNA IZOLACIJA EPS—F 16cm, A =0,039 W/MK

PROJEKCIJA STREHE

NADSTROPUJE

NETO NOTRANJE POVRSINE 78,90 m2
N.O1 VETROLOV 1,00
N.02 HODNIK 16,05
N.03 we 2,20
N.04 SOBA 11,20
N.05 SOBA 14,75
N.06 SHRAMBA 7,05
N.07 SHRAMBA 6,40
N.08 PODSTRESJE 15,95
N.09 STOPNICE 2,15
N.10 STOPNICE 2,15

op. PROSTORSKA AKUSTIKA POVZETA PO ELABORATU PROSTORSKE AKUSTIKE DOM SVOBODE
BRESTANICA, ST. RP—029-09/19, IZDELAL MK3 d.o.0. LJUBLJANA.

op. ZARADI NEZAZELENIH RESONANC JE POTREBNO TOGO PRITRJEVANJE OBLOG NA

KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO!

op. PARAPET MERJEN OD FINALNEGA TLAKA
[ZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA

+0.00 = 171,00mnv je kota obstojecega gotovega tlaka v delu dvorane

TLORIS STANOVANJA IN OSTRESJA

M 1:50

M
V.
BIRO

PROJEKTANT
MV BIRO, Marija Vlahugi¢ s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krsko

NAROCNIK

KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA

STEVILKA PROJEKTA

OBJEKT
ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI V. DOMU SVOBODE BRESTANICA

19/13/07

VRSTA PROJ. DOKUM. LOKACIJA OBJEKTA

= BRESTANICA, parc. §t. 665, k.o. 1357 — Brestanica

VRSTA NACRTA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ID. STEVILKA PRI 1ZS
ARHITEKTURA Marija Vliahusic, inZ. gradb. G 9073

DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE D. $TEVILKA PRI ZAPS
JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. inZ. arh. /APS 1557

ST usTA 04

PROJEKTANT

Mateja Kolbezen inZ. arh.

univ. dipl.




STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU |

—obstojedi zid

—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

~toplotna izolacija 16cm, npr. EPS-F
—armirna mreZica
—osnovni omet

STROP_PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU|

STREHA NAD STOPNISCEM |

—opedni bobrovec
~letve
—kontraletve

—izotacterred—Spirovci

—3pirovec, obstojete

—fingina-obloge

—brugeno, kitano

.zapreti strop nad novim stopnis&em

—paropropustna folija in vodoodporna folija, npr. KI LDS 0,04 Fix Plus

703

—pohodno — servisna pot iz 0SB plod& na podkonstrukciji vigine 25cm (stebrici 10/10 + lege 10/10), pod potjo T 25¢cm
npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, }=0,087 W/mK, v §irini cca 60 cm
—paropropustna folijo nad toplotno izolacijo
—nepohodno — steklena mineralna volna 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
—obstojet sestav stropa proti podstredju

—steklena mineralna volna 12 cm med 3pirovci, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A =0,037 <<\3x
—steklena mineralna volna 20 cm med pocinkano podkonstrukcijo, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A =0,037 W/mK
—parna ovira, npr. KI LDS

—-mavéno kartonske plos¢e 12,5mm, npr. KNAUF
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STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU _

—obstojeti zid

—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
~toplotna izolacija 16em, npr. EPS—F
—armirna mreZica

—osnovni omet

OBSTOJECA KONSTRUKCIJA
OBSTOJECA LESENA KONSTRUKCIJA

0BSTOJECI SPIROVC

STEKL. MIN. VOLNA 12420 cm MED SPIROVCI, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A=0,037 W/mK

NEPOH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25c¢m, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A=0,037 W/mK
POH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, 2=0,037 W/mK

TOPLOTNA IZOLACIJA EPS—F 16cm, N =0,039 W/MK

PROJEKCIJA STREHE

STREHA

op. PROSTORSKA AKUSTIKA POVZETA PO ELABORATU PROSTORSKE AKUSTIKE DOM SVOBODE
BRESTANICA, ST. RP—029-09/19, IZDELAL MK3 d.o.o0. LJUBLJANA.

op. ZARADI NEZAZELENIH RESONANC JE POTREBNO TOGO PRITRJEVANJE OBLOG NA
KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO!

op. PARAPET MERJEN OD FINALNEGA TLAKA
[ZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA

+0.00 = 171,00mnv je kota obstojecega gotovega tlaka v delu dvorane

TLORIS OSTRESJA NAD STANOVANJEM

M
V.
BIRO

PROJEKTANT
MV BIRO, Marija Vlahusi¢ s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krsko

NAROCNIK
KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA

STEVILKA PROJEKTA

OBJEKT

19/13/07 ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI V DOMU SVOBODE BRESTANICA
VRSTA PROJ. DOKUM. LOKACIJA OBJEKTA

P/ BRESTANICA, parc. §t. 665, k.o. 1357 — Brestanica

VRSTA NACRTA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ID. STEVILKA PRI 1ZS
ARHITEKTURA Marija Vliahusi¢, inZ. gradb. G 9073

DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE ID. STEVILKA PRI ZAPS
JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. inZ. arh. /APS 1557

&7, UsTA 05 PROJEKTANT y

Mateja Kolbezen, univ. dipl. inZ. arh.
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NOSILNA KONSTRUKCIJA

KRITINA

OBROBE

op. PROSTORSKA AKUSTIKA POVZETA PO ELABORATU PROSTORSKE AKUSTIKE DOM SVOBODE
BRESTANICA, ST. RP—029-09/19, IZDELAL MK3 d.o.o. LJUBLJANA.

op. ZARADI NEZAZELENIH RESONANC JE POTREBNO TOGO PRITRJEVANJE OBLOG NA
KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO!

op. PARAPET MERJEN OD FINALNEGA TLAKA
[ZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA

+0.00 = 171,00mnv je kota obstojecega gotovega tlaka v delu dvorane

TLORIS STREHE

M 1:20

S
D
—~

| 800 120,

1770

PROJEKTANT
MV BIRO, Marija Vlahusi¢ s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krsko

NAROCNIK
KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA

N Y

800 20,

1810

N

STEVILKA PROJEKTA
19/13,/07

OBJEKT
ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI V DOMU SVOBODE BRESTANICA

o
N N

N N
—
9

3373

-~ %

5

VRSTA PROJ. DOKUM.

LOKACIJA OBJEKTA

PREREY _A
~+

P/ BRESTANICA, parc. §t. 665, k.o. 1357 — Brestanica

VRSTA NACRTA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ID. STEVILKA PRI 1ZS
ARHITEKTURA Marija Vliahugi¢, inZ. gradb. G 9073

DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE ID. STEVILKA PRI ZAPS
JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. inz. arh. ZAPS 1557

& PROJEKTANT

ST LSTA 06 Mateja Kolbezen, univ. dipl. inZ. arh.




ZVOCNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACLE |

.montirati lesene akustitne plose brez perforacije na leseni podkostrukcij
.dim. 975¢m x 110cm, pozicionirano pod kotom 19° pod stropom
.montirati mavéno kartonsko oblogona leseni podkonstrukeij

.dim. 975¢m x 120cm, pozicionirano pod kotom 6° pod stropom

~lesena podkonstrukcija
~toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK,
med leseno podkonstrukcijo

—lesene akusti¢ne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

~lesena podkonstrukcija

~toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK,
med leseno podkonstrukcijo

-mavéno kartonska plo¢a kot stropna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF

—brudeno, kitano
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SCENSKA RAZSVETLJAVA/OZVOCENLE |

.demontaZa in montaZa po prenovi
razsvetljavo montirati na nov nosilec ez strop
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STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU |

—leseni pod
—kontra lege
—povezniki 18/20

—leseno obitie

/mK;
rtonsk

itano

ZVOENO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIA |

.montirati lesene akustitne plos¢e s fino perforacijo,

s plastjo akustinega filca za ploso, na leseni podkostrukeiji

kamena mineralna volna med podkonstrukcijo

.dim. 150cm x 130cm, pozicionirano pod kotom v gornjem pasu stranskih sten proscenija

—toplotna izolacija kam. min. volna 5em, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK,
med leseno podkonstrukeijo
—plast akusti¢nega filca

233

N
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—paropropustna folija nad toplotno izolacijo
—nepohodno — steklena minercina volna 25 cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, =0,037 W/mK
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

.demontaZa obstojete obloge iz heraklita
.montirati mavéno kartonske obloge na stropu v razliénih nivojih z vgrajenimi led
trakovi po notranjem obodu spu3éenega stropa in totkovno osvetlitev po zunanjem stropu

—lesena podkonstrukcija s toplotno izolacijo med povezniki

~toplotna izatocrokam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
ed spusceno tipsko pocinkano podkonstrukcijo
plosta kot stropna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF

I

OBSTOJECI ZID - ODRSKI PORTAL]

.odstranitev platnene obloge
.ohranitev detajla

kitanje, brusenje, pleskanje v beli barvi

—pohodno — servisna pot iz 0SB plog¢ na podkonstrukciji visine 25¢m (stebrici 10/10 + lege 10/10), pod potjo topl. izol. 25¢m
npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 057, }=0,037 W/mK, v $irini cca 60 cm

ZVOENO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA |

.montirati lesene akustitne plosge s fino perforacijo,

s plastjo akustitnega filca za plos€o, na leseni podkostrukciji

kamena mineralna volna med podkonstrukcijo

.dim. 150cm x 130cm, pozicionirano pod kotom v gornjem pasu stranskih sten proscenija

—toplotna izolacija kam. min. volna 5¢m, npr. KI NATURBOARD VENTI, \ =0,035 W/mK,
med leseno podkonstrukcijo

—plast akusti¢nega filca

—lesene akusti¢ne plos¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

ZVOCNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIE |

med leseno podkonstrukcijo

OBSTOJECI ZID

.montirati lesene akustitne ploste brez perforacije na leseni podkonstrukciji
.kamena mineralna volna med podkonstrukcijo
.dim. 150cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjem pasu stranskih sten proscenija

~toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK,

~lesene akusti¢ne plos¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE
+2.68
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STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU|

—pohodno — servisna pot iz 0SB plod& na podkonstrukciji vidine 25cm (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjo Tl 25¢cm
npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK, v Sirini cca 60 cm

—paropropustna folija nad toplotno izolacijo

—nepohodno — steklena mineralna volna 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 057, A=0,037 W/mK
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
—obstojet sestav stropa proti podstresju

L L
i 1
587 L
1
L 331 , %4
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STREHA NAD STOPNISCEM |
.zapreti strop nad novim stopnid¢em
— —opetni bobrovec

+8.58

~letve
—kontraletve
izotact] irovei
—paropropustna folija in vodoodporna folijo, npr. KI LDS 0,04 Fix Plus
—3pirovec, obstojete

—steklena mineralna volna 12 cm med &pirovci, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A =0,037 W/mK

—steklena mineraina volna 20 cm med pocinkano podkonstrukcijo, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A =0,037 W/mK

—parna ovira, npr. KI LDS 5
—mavéno kartonske plosée 12,5mm, npr. KNAUF
—brudeno, kitano

.demontaZa obstojete obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj

.oistiti steno
pripraviti powrsine za novo oblogo
.pleskanje v beli barvi

STENSKE MAVCNO KARTONSKE OBLOGE |

s podkonstrukcijo in parno zaporo
.0b tleh viagoodporne MK plo3te

—obstojeti sestav obodnega zidu

—brugeno, kitano

.obloga iz mav. kart. plodte primerna za
.pleskanje v beli barvi
.montirati nov lesen robni zakljutek odra

—lesena kosntrukcija odra

~lesena obloga

—kovinska podkonstrukcija

—ukrivijene mavéno kartonske plodte 12,5
—brugeno, kitano

krivijenje, h=96cm

mm, npr. KNAUF DIAMANT

STOLI SE OHRANIJO

.demontaZa in ponovna montaZa po prenovi

—lesene akusti¢ne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE T [
ZVOENO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACLE | 9 o3 %—4«’—2—&7ﬂw\—w’ﬁﬂ‘ﬁ«——7W\Nfﬁﬁ\yf’ﬁiyﬁfﬁl ARV ARV ATV ARV AR VAR VA A N R A S A |
= o il_J Ll — L o Lol
.montirati lesene akustitne plos¢e brez perforacije na leseni podkonstrukciji 5 =8 =
.kamena mineralna volna med podkonstrukci{o o e s
.dim. 150cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjem pasu stranskih sten proscenija o = ) ) ) / / / / \ \ \ \ K K k = o
“toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENT, \ =0,035 W/mK, 3 gplllinos |, - 566 DR S PR3 W1
med leseno podkonstrukeijo 129/ o | 208 566 dimenzija| spustenega stropa na visini 575cm \ \Q, 206 =
~lesene akustiéne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE 178 = — 5 — 1 = SR
L 218 576 dimenzija| spustenega stropa na visini 580cm \ 218 | L
i ° 1 ! “g“
0BSTOJECE ZAVESE o ‘ g ‘ ]
.obst. zavese se ohrani g 8 g
IS ® | )8 0| o S el
STENSKE MAVENO KARTONSKE OBLOGE 2 R & ° bl 55
.demontaZa obstojete obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj - o 45 ; 618 65 o B
.montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvoéno izolacijo, S 8 -
s podkonstrukcijo in parno zaporo = S 748 R S <
.0b tleh viagoodporne MK plote i o = L ale 2 S
toplotna izolacija kamena mineralna volna N ° E) r] 1 ...) <..:| W o B
.po dolZini dvorane na vi§ini 140 cm od tal osvetlitev z led trakovi, vdelani v MK oblogo -5 /?? N 5 %
—obstojeti sestav obodnega zidu S s i ﬁ = ?1.31 o .
~toplotna izolacijo kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, S| 8 T s 18‘ <
A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo = ;Z SD .||. j :Lﬁ & 1 8| ~"
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 2 B, oF = |3 <
—-mavéno kartonska plosta kot stenska obloga 2x 12,5mm, npr. KNAUF - s|2|8 N gl o =
—brugeno, kitano 5 a = © 15 &
ool = % > Lol (&)
== £0.00 * —
OGREVALA T = ’ . . ‘ =
demontaZa in montata b0 prenovi :Lﬂ < 5{)/ A A /\-éé)/ S S S S %% //r\_;%é\jéé)/ S S \/sélg\j/éé&
: v SOSGEOEE SOSOSHENED SOSOSOSESOSOSHS
smiseino razporedil T C0:0-0-00-0-0-00-0-0-0-0-00-0-00-0-000-0-(00-000-000000-000000-
qb M 613 qb
NOVE STOPNICE Z OGRAJO]
.obstoje¢e stopnice se odstrani in uredi nove lesene na kovinski podkonstrukciji
.pri stopnicah se prilagodi zakljutek odra s krivuljo odra
.na novo motirati kovinsko ograjo, #45, prasno barvano , 92 1012 , 52
.stopnice obloZiti z mavéno kartonsko plosto i 1 i i
.pod nastopnimi ploskvami namestiti led trakove L 116 L
1 1
STENA ODRA
.ohraniti obstojeto oblogo odra 0:|BSTO‘JECI PARKET
.montirati pohistvene cevi 30/30 na ustrezno medrazdaljo struganje in lakiranje/oljenje parketa

.toplotna izolacija kamena mineraina volna
.po dolZini dvorane na visini 140 cm od tal osvetlitev z led trakovi, vdelani v MK oblogo

.demontaZa obstojete obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj
.montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvo¢no izolacijo,

o=} —
Q I
1+6.20 | +6.17
N ~
= +5.92
3 il |
|
|
|
o |
|
|
i
5 8 = A ] 83
~ |
N \
‘ .
_ 8 A _ — Il 0BSTOJECA STENA
-~ 4 .stene se ogisti in na novo prepleska
N
o I o)
® i +2.95
4288 | Fe—t== P2
L Lol L Lt
_— NOVA KERAMIKA
& {3 {3 ] .na obstojedi teraco na hodniku in stopnicah se s

~toplotna izolacija kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo

—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

—-mavéno kartonska plos¢a kot stenska obloga 2x 12,5mm, npr. KNAUF

1022

predhodno izravnalno maso poloZi granitogres
.dimenzije in barve prilagoditi obst. svetlo rjovi keramiki->
temnej8i odtenek, rjavo siv granitogres

.demontaZa obstojede obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj

.po dolZini dvorane na vigini 140 cm od tal osvetlitev z led trakovi, vdelani v MK oblogo

’ , , L
1 1 1 1
L L 328 L 370 L 324 L4
1 1 1 1 1 1
L 1116 L
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SVETILA 2x1.25 |12 0BST.ZID
NPR. ST. STENSKE MAVENO KARTONSKE OBLOGE
St STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 2 M 1-95 N nta; r lesen
: g .montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvoéno izolacijo,
S2 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 2 S s podkonstrukcijo in pamo zaporo
s3 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 12 1 ?gplﬂf;‘qvlggl‘;‘g‘fjﬂ‘”k'ginm P olna
4 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 10 < m
S5 STROPNA SVETILKA NADGRADNE IZVEDBE 2 —obstojeti sestav obodnega zidu
56 STENSKO NADGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 2 ~toplotna izolacija kam. min. volna 10cr, npr. KI NATURBOARD VENTI
7 STENSKO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 2 A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukeijo
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
S8 STENSKO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 2 —mavéno kartonska plodta kot stenska obloga 2x 12,5mm, npr. KNAUF
S9 STENSKO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO 1 ~bruSeno, kitano

s CHORCRORS
g | 4588

M 125 "xxxxxxxg X X X X x X x x
= +5.75 +5.80
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STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU

.demontaZa obstojete obloge iz heraklita
.montirati mavéno kartonske obloge na stropu v razliénih nivojih z vgrajenimi led
trakovi po notranjem obodu spus€enega stropa in totkovno osvetlitev po zunanjem stropu

—pohodno — servisna pot iz 0SB plod& na podkonstrukcij vigine 25¢cm (stebrici 10/10 + lege 10/10), pod potjo topl. izol. 25¢m

npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 057, %=0,037 W/mK, v Sirini cca 60 cm

—paropropustna folijo nad toplotno izolacijo
—nepohodno — steklena mineraina volna 25 cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

—leseni pod

—kontra lege

—povezniki 18/20

—lesena podkonstrukcija s toplotno izolacijo med povezniki

—leseno obitje

—toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI,

A =0,035 W/mK, med spusteno tipsko pocinkano podkonstrukcijo
—mavéno kartonska plosta kot stropna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF
—brugeno, kitano

OBSTOJECA KONSTRUKCIJA

OBSTOJECA LESENA KONSTRUKCIJA
MAVCNO KARTONSKA OBLOGA 0Z. STENA
STROP 1Z MAVENO KARTONSKI PLOSC

ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA, STENA/STROP

POH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037,
TOPLOTNA IZOLACIJA EPS—F 16cm, N =0,039 W/MK
SVETILA (TOCKOVNA IN LED TRAKOVI)

REFLEKTOR...

STEKL. MIN. VOLNA 12420 cm MED SPIROVCI, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, %=0,037 W/mK
NEPOH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK

}=0,037 W/mK

op. PROSTORSKA AKUSTIKA POVZETA PO ELABORATU PROSTORSKE AKUSTIKE DOM SVOBODE
BRESTANICA, ST. RP—029-09/19, IZDELAL MK3 d.o.0. LJUBLJANA.

op. ZARADI NEZAZELENIH RESONANC JE POTREBNO TOGO PRITRJEVANJE OBLOG NA
KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO!

op. PARAPET MERJEN OD FINALNEGA TLAKA
[ZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA

£0.00 = 171,00mnv je kota obstojecega gotovega tlaka v delu dvorane

PRERE/

A—A, PREREZ B-B

M 1:50

M
OV

PROJEKTANT
MV BIRO, Marija Vlahugi¢ s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krsko

NAROCNIK
B ﬂ R @ KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA
STEVILKA PROJEKTA OBJEKT
19/13/07 ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI V DOMU SVOBODE BRESTANICA

VRSTA PROJ. DOKUM.
P/l

LOKACIJA OBJEKTA
BRESTANICA, parc. s$t. 665, k.o. 1357 — Brestanica

VRSTA NACRTA

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

ID. STEVILKA PRI 1ZS

ARHITEKTURA Marija Vliahusi¢, inZ. gradb. G 9073

DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE ID. STEVILKA PRI ZAPS
JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. inZ. arh. ZAPS 1557
T usTA 07 PROJEKTANT

Mateija Kolbezen, univ. dipl. inZ. arh.




STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU| _ ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA | ‘
. . g . . E= | .montirati lesene akustiéne plogte s fino perforacijo, |
—pohodno — servisna pot iz 0SB plog¢ na podkonstrukciji vigine 25cm (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjo TI 25cm - ; ; : i podkastrukciii . ;
npr. KNAUF INSULATION. UNIFIT 037, 4=0,057 W/mK, v &irini cca 60 cm = | ment v ol g ﬁgjfgnsqfuklius{gm ool L8 g obstzid s DO O0O00CQ0
—paropropustna folija nad toplotno izolacijo dim. inian ; ; n TR B !
—nepohodno ~ steklena mineralng volna 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A=0,037 W/mK dim. 150cm x 130cm, pozicionirano pod kotom v gomjem pasu stranskh sten proscenijo L1 ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIA T —r—
—porna_zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 —toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK .demontaZa obstojete obloge iz heraklita in M1:25 @ !
~obstojet sestav stropa profi podsireSj med lesen POkoOHSWkCUO i / podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj ' B | hor8e
—plost akusti¢nega filca .pripraviti powrSine za novo oblogo % o
—lesene akustitne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE M 1:25 .pleskanje v beli barvi [ x x |
.molnti{ati Ilfse?e akus’gtléne plo§ife s fino Ferforacij((;l,< ok I P PS.BO !
_ s plastjo akustitnega filca za plodZo, na leseni podkostrukciji = : ‘
- 2VOENO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACLE | kamena minerclna volna med podkanstrukeljo STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU
STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU | | [ STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU] | montirali lesene okustitne plosce brez perforacie na leseni podkonstrukeij dm. 300cm x 480cm, na visini 25cm od tal, pozicionirano na sredinsko os stene demontaa obstojece obloge iz herakit
; i i « ; kamena mineraina volna med podkonstrukcijo -demontaza obstojece obloge Iz heraklita
—osnovni omet —pohodno — servisna pot iz 0SB plod& na podkonst. vigine 25¢m (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjo Tl 20cm =K ed p | ) ) . —obstoleti ' nta. e N
X ) a e dim. 150 240cm, d kot h obstojeti sestav obodnega zidu .montirati mavéno kartonske obloge na stropu v razli¢nih nivojih z vgrajenimi led
7%?‘(‘){&00 n.‘qzroeé‘;(jg T g%rfog(’j)égztn"jnsgot\ﬁg‘%’idutN(‘)E\ltEg?’zo)Eg’ng W/mK, v 8irini cca 60 cm dim. 130cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjern posu stranskdh sten prosceija —toplotna \'z;)\ocijo kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, trakovi po notranjem obodu spu$Cenega stropa in totkovno osvetlitev po zunanjem stropu
- ' : - - . _ i i ; - N =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo
:ggg’ggjezémipzoi:jay npr. HOMESEAL LDS 100 :BEE:QOSQF?or; Smt:b‘egngE‘SnEe/;EmLGDSVOW‘%% 25 cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A=0,037 W/mK miodp\‘(;tsneamwzgggwgnsgmcurlnom. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, \ =0,035 W/mK, STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORUl plost okustitnega fico P J | pohodno — serisna pot iz 058 plosE na podkonstrukc visine 25 (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjp topl. izol. 25cm
—pama zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 —obstojet sesfav sfropa proti podstresju ~lesene akustitne plodte 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE .demopta_Zo obstojete obloge iz herakiita o o O ORLOGA BALKONA = GBLOGA 2 FIVA PERFORACIA | —lesene akustiéne plos¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE —%%rfogléggtn‘%s%\ﬁg‘%’idutNg;F)‘\ltr??fzo)\\zg’jgw W/mK, v &irini cca 60 cm
STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU | STREHA NAD STOPNISCEM | —{oplotna izolacija 16¢m, npr. EPS-F .montirati mavéno kartonske obloge na stropu v razlitnih nivojih z vgrajenimi led 780 —nepohodno — steklena mineralna volna 25 cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, %=0,037 W/mK
st s . . . —armirna mreZica = trakovi po notranjem obodu sputenega stropa in totkovno osvetlitev po zunanjem stropu .demontirati oblogo balkona ﬂb 1L 7pOFr>m opora, ner. HOMESEAL LDS 100 » pr. =0,
:gt{)}f;?ezéglpilrdo or, HONESEAL L0S 100 .zqpreti strop nad novim stopnigtem —osnovni omet OBSTOECR PREEA ST S| ZVOCNO AKUSTICNA 0BLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIJE | o _ R dkonstruke visine 250m (stebrei 10/10 + lege 10/10), pod potio topl izl 25 .na obstojeto leseno podkonstrukcijo montirati leseno podkonstrukcijo z zvono akusti&nimi paneli O - | —leseni pod
g . ; o . v . - —ponoano — servisng pot 1z 0 Na poakonstrukclj visine cm  (Stepricl ege , PO 0tljo 1opl. I1zol. cm irati i i&i = =
~toplotna izolacijo 16cm, npr. EPS-F —opetni bobrovec ; STENA PROT NEOCREVANEMU PROSTORU | ~ v"?O"t'gg'tS' 'ese"j1gkust'6“e.9'°§ﬁe brez dpirfgf“”fg."“ ';59{“ pockostrukeij nppr. KNAUF \NSULAT\[?N UNIFIT 03p7, x:o,o§7 W/mK, v Jém'm cca 60 cm ’ P 2’;°Ztk'ﬁ‘§tt'.c';?£f°,?§ﬁ'e"|.° sizzciucje?st\[/]:tli\{gng’lgd gttraaclz’vil coolozgem i | “kontra -L‘?gfg /20
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A =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo

—plast akusti¢nega filca

—lesene akustitne plos¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

780
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30,

0BST.ZID

STENSKE MAVENO KARTONSKE 0BLOGE

40cm‘

.demontaZa obstoje¢e obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj
.montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvoéno izolacijo,
s podkonstrukcijo in parno zaporo

.ob tleh viagoodporne MK plo3ge

od tal

.toplotna izolacija kamena mineralna volna
.po dolZini dvorane na visini 140 cm od tal osvetlitev z led trakovi, vdelani v MK oblogo

—obstojeti sestav obodnega zidu

~toplotna izolacija kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo

—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100

—-maveno kartonska ploséa kot stenska obloga 2x 12,5mm, npr. KNAUF
—brugeno, kitano

4
g {5’ e |

NOVA OBLOGA BALKONA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA

.demontirati oblogo balkona

.na obstojeto leseno podkonstrukcijo montirati leseno podkonstrukcijo z zvotno akusti¢nimi paneli
.montirati horizontalno ez celotno vigino, h=96cm, I=ccal020cm

.za akustinimi paneli spodaj osvetlitev z led trakovi

kovinsko drZalo po dolZini ograje balkona, h=15cm, fi45

.obstoje€o leseno oblogo na notranji strani ograje balkona prebrusiti in prebarvati v laku natur barve
.nova lesena polica v natur barvi

—obstojeti sestav balkona
—toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo
—plast akusti¢nega filca

—lesene akustiéne plosce 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

u S
T X W W R XXX XWX X
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e

= ZVOCNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACIE |
% | montirati lesene akustiéne plodte brez perforacije na leseni podkonstrukeij
= | kamena mineralna volna med podkonstrukcijo
.dim. 150cm x 240cm, pozicionirano pod kotom v spodnjem pasu stranskih sten proscenijo
D
STROP PROTI NEQOGREVANEMU PROSTORU| % ZVOCNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 BREZ PERFORACHE | ~toplotna izolacija kam. min, volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, ) =0,035 W/mK, OBSTOJEGA PREDELNA STENA| STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU|
.demontaZa obstojete obloge iz heraklita < | .montirati lesene akustitne ploste brez perforacije na leseni podkostrukciji med leseno podkonstrukcijo ) —osnovni omet —pohodno — servisna pot iz 0SB plod& na podkonstrukciji vidine 25cm (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjo Tl 25cm
.montirati mavéno kartonske obloge na stropu v razliénih nivojih z vgrajenimi led = |.dim. 975¢m x 110cm, pozicionirano pod kotom 19" pod stropom ~lesene ckustitne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK® LINE —armirna mreica npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, %=0,037 W/mK, v Sirini cca 60 cm
trakovi po notranjem obodu spustenega stropa in totkowno osvetlitev po zunanjem stropu .[rjnontir%tsi muvér;gokartonsko oblogona Igsinit podléonst(rjukiiﬁ —toplotna izolacijo WSHCBnMEmSpErALEESgi 2 —paropropustna folija nad toplotno izolacijo y
.dim. 975¢m x 120cm, pozicionirano pod kotom 6° pod stropom —parna zapora, npr. —nepohodno — steklena mineraina volna 25¢m, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, A=0,037 W/mK .
—pohodno — servisna pot iz 0SB plogt na podko/nstrukciﬂ visine 25cm (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjo topl. izol. 25cm 2V0CNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIA | —heraklit plodte na leseni podkonstrukeiji, Scm -parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 M 1:25
npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, X=0,037 W/mK, v Sirini cca 60 cm —lesena podkonstrukcija I : 3 " —obstoje¢ sestav stropa proti podstresju
—paropropustna folija nad toplotno izolacijo —toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, N =0,035 W/mK, émogg;qglgsjzggngklésglégf f;og;fgggof";z [I):srgﬁlracggkostrukci"l
~nepohodna ~ steklena mineralna volna 25 cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, %=0,037 W/mk med leseno podkonstrukeijo _ kament mineraing oo med pockonstrukelpp :
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 ~lesene akusti¢ne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE dim. 150cm x 130cm, pozicionirano pod kotom v gornjem posu stranskih sten proscenija
:Ilfos:t[:'laplgge —lesena podkonstrukcija alae STENA PROTI NEQGREVANEMU PROSTORY |
~poveznki 18/20 “toplotna izolacijo kam. min. volna Sem, npr. KI NATURBOARD VENT, A =0,035 W/mK, ;ﬂ?dp‘fﬁge“ngzg‘gg;fnmk'cw volng Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mk, —osnowni omet
—lesena podkonstrukcija s toplotno izolacijo med povezniki med leseno podkonstrukcijo ~plast akustitnega filca —armima mreZica
o _ _ ; E _ A Al
Zleseno obitje ) maéno kartonska plosto kot strapna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF ~lesene akustiéne plosce 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE S e e ESAL 105 100 STEbNt PRondNEOGREV NEWU PROSTORU
- ’  Zapora, npr. —~abstojeti zi
~toplotna izolacija kam. min. volna 5em, npr. KI NATURBOARD VENTI, —obstojeti zid “parna z0pora, npr. HOMESEAL LDS 100
R kwo{gfSk@ﬁg@fﬁg@:ﬁ;@;ﬁ‘; S Al T STENA PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU | |  [STROP_PROTI NEOGREVANENU PROSTORU] B ~Uollon wlcio f6em, pr. EPS-F
—~brudeno, kitano o —osnovni omet —paropropustna folija —armirna mrezica ,ggm}rm (r)nrr:zt\co
—armirna mrezica —nepohodno — steklena min. volna, deb. 25¢m,|npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, }=0,037 W/mK —osnovni omet
~toplotna izolacijo 16¢m, npr. EPS-F —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 —heraklit plos¢e na leseni podkonstrukciji, Scm
—obstojedi zid
. —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 L
7 =topfotna—izotacijo—t6em, nprEPS=F 7
L L 1513 —armirna mrej 800 718 L
1 1 =0 HUVH\. ormet 1
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STENA PROT NEOGREVANEMU PROSTORU | +10.88 ] +10.90
—obstojeti zid ==} = %
—parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 |
—toplotna izolacija 16¢m, npr. EPS—F s B =
—armirng mrezica 5 s (>
—osnovni omet » 1 B —08;— M 1:25
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ZVOCNO AKUSTIENA OBLOGA — OBLOGA 1 GROBA PERFORACIA | © = 2 B 667 2
~ 1 [ 2
.demontaZa obstojete obloge iz heraklita in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj 12/14 12/14 s e <
.montirati lesene akusti¢ne plodte s fino perforacijo, S . 12 / 14 B <3
s plastjo akustitnega filca za plod¢o, na pacinkani podkostrukeiji 239 349 331 357 347 347 a8 381 — ) ‘ <
-kamena mineralna volna med podkonstrukcijo 171 * * f 1 {%‘—'E%{ ne 1L A U@U VUMYV VY PIVEN %WE YHYPSY VYN YP VYV P VYV Y
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—toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, ) =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrokci X X <] @A;/ X X X ﬁ L AP e ot S 'S +8. = \\
—parna zopora, npr. HOMESEAL LDS 100 6/W6 6/W6 s 6/% ] 6/W6 M= - \{ /W@ - o 1
—toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, X =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo ﬂg [ [ / [ ] i M i I I
—plost akustinega filca ; | [ [ | | | 12/12 | [ 7 (Wt
~lesene akustitne plogte 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE Tr | 12/72 | | 12/12 | Rl Tz i
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NOVA OBLOGA BALKONA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA] L | | | | | || [l | kitonje. briserje. pleskonje v beli barvi e 18/184 i
.demontirati oblogo balkona —— | — | | B b
.na obstojeto leseno podkonstrukcijo montirati leseno podkonstrukcijo z zvoéno akustitnimi paneli 18/2 | | : | | | | [ +6.37 s s
.montirati horizontalno ez celotno visino, h=96cm, |=cca1020cm 8/20 | \ | 8/20 | I | = | I +6.17 +6.17
.za akustiénimi paneli spodaj osvetlitev z led trakovi @] icNeNeNeNeNelicNeNeNeNoNe| OOO@ icNeNeNe! DOOOOOIGOOOa00ldoddod00 OOE&I 00000 DloGenI o0 OOOOO(IdOOOOO cHeoNeNoNo) | ISESRS; /
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.obstojeto leseno oblogo na notranj strani ograje balkona prebrusiti in prebarvati v laku natur barve ~ i ‘ 5 WX
.nova lesena polica v natur barvi x S4 S2 D1 S1 . y . e 8852 ‘} b b
12 672 L 700 dimenzija spuStenega stropo na visini 580cm ™ =g T S 310 L 1 2 =
~obstojeci sestov balkona y x 685 690 dimenzijo spudtenega stropa na vigini 575cm | Yo Y \ T = 1 1 Z
—toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo # ﬂb o= R
—plast akusticnega filca 1700 \ -
—lesene akusticne plod¢e 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE : A N .
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UREDITEV NOVEGA VETROLOVA | TALNEAO?LAO_GE b A 12 F ot I > Y Hi% I -
.demontaZa obstojetega vetrolova igb%%ziljaltggnng:/i I?ti";';? t se odstrani - 34 = & I S _ e
i 43.50] | - . = -~ -
.montaZa novega steklenega vetrolova, lesen okvir, natur barve v f e <« =
.moZna ureditev novega prostora za prodajo kart v predprostoru 2] | . H ‘o ) STENSKE MAVENO KARTONSKE OBLOGE = -
za novim vetrolovom X E— 2 =] o © ¥
= +3.37 S9 D5 180 _ .stene se otisti ©
0 % % ! .montirati mavéno kartonsko stensko of I
IS ° ‘OI R :13_) ' s t?ot(ljkonatrUkCijo in par}rgo Zaporo
— N - R .ob tleh viagoodporne MK plo&te
STENSKE MAVCNO KARTONSKE OBLOGE | ] ] s -toplotna izolacijo kamena mineralna vof
.montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvo&no izolacijo - S0 —obstojedi zid <
st&)cﬁkﬁnatrukcgo in pmlo Iza;%oro — B ~toplotna Iz;)\ocijo kam. min. volna 10 o
.ob tleh viagoodporne ploste A =0,035 W/mK, med pocinkano podko X
-toplotna izolacije kamena mineralna volng 7 ~ =] [L— —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 10 .
pleskanje x = m LA —-maveno kartonska plodta kot stenska=obtoga—tZ;5mmm, mpr ARNATF i
x T —bruseno, kitano, barvanje v temno sivo barvo .
—obstojeti sestav obodnega zidu ' B x 7 D 4 = : @ X J NOVA KERAMIKA B B [
:;%E‘noom?o&?‘gﬂC‘AgrkOH%M?S‘EAKO‘L%% WW%%m, npr. KI NATURBOARD VENTI, A =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo x y o Ué 1 +0.96 na obstojeti teraco na hodniku in stopnicah se s _
, npr. x S *47 ] ) S
It ox ) - predhodno izravnalno maso poloZi granitogres
7bm0\gcno kf_rttomsko plos¢a kot stenska obloga, 2x 12,5mm, npr. KNAUF X;!:- 'R 3 I : = S ‘dimenzile in barve prlagodili obst, svetlo riovi keramii—>
rudeno, kitano N Dz =) ® temnej8i odtenek, rjavo siv granitogres
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- ‘ . = T B 12 . OBSTOJECI PARKET
x $0.00 10.00=171,00; ] . AT
OBSTOJECE TALNE OBLOGE | x %/ O :: = 1 o - struganje in lakiranje/oljenje parketa
.obloge se ohronijo N Q O AL TR NN N N O S T N N O N O N T N Y S N N N S O NS S S N R N O AN RS N\ =2 =2 -temni odtenek nove barve parketa odfa
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-1.02 QCREVALA . . NOVE_STOPNICE Z OGRAJO| R C TR /. .urediti novo hidroizolacijo
NSNS RANANSONN .g;rinsznguénop;?j?ttiaia po prenov SKATLE 7A ZAVESE .obstojete stopnice se odstrani in uredi nove lesene na kovinski podkonstrukciji T T T s s I s s s s s i s
ANN ANN ANN : p demontaZa obstojeth Skatel pri stopnicar; 'seE [LrilugoEi 70kl jugek fgra s krivut!jo odrg S a0 0.4
OBSTOJECI PARKET ’ i i ; .na novo motirati kovinsko ograjo, #45, prasno barvano ~hiaroizolacija Zx- U, vCm x
0JECI PARKE .montaZa novih lesenih $katel v natur barvi stopnice obloiti z mavéno kartonsko ploéo —obstojeti sestav zidu =
struganje in lakiranje/oljenje parketa .pod nastopnimi ploskvami namestiti led trakove
STOLI SE_OHRANIJO -
.demontaZa in ponovna montaZa po prenovi
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WL ZVOUNO™AKUSTICNA OBLOGA = OBLOGA™Z FiA HtKrUKAuJAi M SCIZE:::EJ2'2AZEStij:étRlil'iztEizoil;(r)ifit[l in podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj %
.demontaZa obstojece obloge iz heraklita in .demontaZa obstoje¢e obloge iz heraklita in ‘montirati mavéno kartonsko stensko oblogo, toplotno zvotno izolacijo, TLA POD ODROM PREDELNA STENA ZA PRI§EPETOVALCA|
podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj s podkonstrukcijo in parno zaporo .urediti novo hidroizolacijo .ohraniti obstojeo predelno leseno steno
.pripraviti povr&ine za novo oblogo .pripraviti povr&ine za novo oblogo .ob tleh viagoodporne MK ploste .montirati novo MK oblogo po steni, h=cca 4,00m
.pleskanje v beli barvi pleskanje v beli barvi oplotna izolacija kamena mineralng volna _ _ —cementni estrih Bem .pritrditev pod obstojete stopnice ter na obstojeti zid
.montirati lesene akustitne plodte s fino perforacijo, .po dolZini dvorane na vi§ini 140 cm od tal osvetlitev z led trakovi, vdeloni v MK oblogo -PVC folija
s plastjo akustitnega filca za plodto, na leseni podkostrukcij o _ —toplotna’ izolocijo 15¢m —brugeno, kitano, barvanje v temna sivo barvo
.kamena mineralna volna med podkonstrukcijo —obstojeti sestav obodnega zidu —hidroizolacija 2x 0,4cm -mavéno kartonske ploée 2x 12,5mm, npr. KNAUF
.dim. 300cm x 480cm, na visini 25¢cm od tal, pozicionirano na sredinsko os stene f fj —podlozni beton 10cm —tipska pocinkana kovinska podkonstrukcija
—toplotna izolacije kam. min. volna 10cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, —obstoiete utrieno nasutie | —obstojeta predelna stena
—obstojeti sestav obadnega zidu A\ =0,035 W/mK, med pocinkano podkonstrukcijo : F : ftipskoj pocﬁwkono kovinska podkonstrukeija
~toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI, —parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100 —mavéno kartonske ploste 2x 12,5mm, npr. KNAUF
?\:‘O,t035k W{rvnK, m?? leseno podkonstrukcijo fgwmgéno kf{]_rttomsko plosta kot stenska abloga 2x 12,5mm, npr. KNAUF —brugeno, kitano, barvanje v temno sivo barvo
—plast akusticnega Tica —pruseno, Kitano

~lesene akustitne plode 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE

SVETILA
NPR.
St STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S2 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S3 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S4 STROPNO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S5 STROPNA SVETILKA NADGRADNE |ZVEDBE
Sé STENSKO NADGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S7 STENSKO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S8 STENSKO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO
S9 STENSKO VGRADNO LED LINIJSKO SVETILO

300000

OBSTOJECA KONSTRUKCIJA

STROP 1Z MAVCNO KARTONSKI PLOSC

W/I///A SIPOREKS 10cm

33 TS5 SVETILA (TOCKOVNA IN LED TRAKOVI)

MAVCNO KARTONSKA OBLOGA 0Z. STENA

ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA, STENA/STROP

TOPLOTNA IZOLACIJA EPS—F 16cm, A =0,039 W/MK

o
N
N
M 1:25 % \| 4588
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STROP PROTI NEOGREVANEMU PROSTORU
.demontaZa obstojete obloge iz heraklita
.montirati mavéno kartonske obloge na stropu v razliénih nivojih z vgrajenimi led
trakovi po notranjem obodu spu¥¢enega stropa in totkovno osvetlitev po zunanjem stropu
—pohodno — servisna pot iz 0SB plod& na podkonstrukciji visine 25¢cm (stebriti 10/10 + lege 10/10), pod potjo topl. izol. 25¢m
npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, =0,037 W/mK, v Sirini cca 60 cm
—paropropustna folija nad toplotno izolacijo
—nepohodno — steklena mineralna volna 25 c¢m, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK
-parna zapora, npr. HOMESEAL LDS 100
—leseni pod
—kontra lege
—povezniki 18/20
—lesena podkonstrukcija s toplotno izolacijo med povezniki
—leseno obitje .
—toplotna izolacija kam. min. volna Scm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
A =0,035 W/mK, med spusteno tipsko pocinkano podkonstrukcijo
—mavéno kartonska ploséa kot stropna obloga, 12,5mm, npr. KNAUF
—brugeno, kitano
16,5 30
= ZVOCNO AKUSTICNA OBLOGA — OBLOGA 2 FINA PERFORACIJA
.demontaZa obstojete obloge iz heraklita in
M 1:25 podkonstrukcije ter lesene obloge spodaj
.pripraviti powrdine za novo oblogo
.pleskanje v beli barvi
.montirati lesene akusti¢ne plodte s fino perforacijo,
s plastjo akustignega filca za plod€o, na leseni podkostrukciji
.kamena mineralna volna med podkonstrukcijo
.dim. 300cm x 480cm, na vi$ini 25¢m od tal, pozicionirano na sredinsko os stene
—obstojedi sestav obodnega zidu
—toplotna izolacija kam. min. volna 5cm, npr. KI NATURBOARD VENTI,
A =0,035 W/mK, med leseno podkonstrukcijo
—plast akustiénega filca
—lesene akusti¢ne ploste 16mm, npr. STANDARD Decibel AKUSTIK LINE
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STEKL. MIN. VOLNA 12420 cm MED SPIROVCI, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, X=0,037 W/mK

NEPOH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK
POH.: STEK. MIN. VOLNA, DEB. 25cm, npr. KNAUF INSULATION UNIFIT 037, »=0,037 W/mK

op. PROSTORSKA AKUSTIKA POVZETA PO ELABORATU PROSTORSKE AKUSTIKE DOM SVOBODE

BRESTANICA, ST. RP—029-09/19, IZDELAL MK3 d.o.0. LJUBLJANA.

op. ZARADI NEZAZELENIH RESONANC JE POTREBNO TOGO PRITRJEVANJE OBLOG NA

KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO!

op. PARAPET MERJEN OD FINALNEGA TLAKA
IZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA

+0.00 = 171,00mnv je kota obstojecega gotovega tlaka v delu dvorane

PREREZ D-D

M 1: 50

m . PROJEKTANT

OV

BIRO

MV BIRO, Marija Vichusi¢ s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krsko

NAROCNIK

KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA

STEVILKA PROJEKTA

19/13,/07

OBJEKT

ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI V DOMU SVOBODE BRESTANICA

VRSTA PROJ. DOKUM.

PZ

LOKACIJA OBJEKTA

BRESTANICA, parc. §t. 665, k.o. 1357 — Brestanica

VRSTA NACRTA

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

ID. STEVILKA PRI 1ZS

ARHITEKTURA Marija Vlahusi¢, inZ. gradb. G 9073

DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE ID. STEVILKA PRI ZAPS
JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. inZ. arh. ZAPS 1557
4T usTa 09 PROJEKTANT

Mateija Kolbezen, univ. dipl. inZ. arh.
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op. PARAPET MERJEN OD FINALNEGA TLAKA
IZVAJALEC MORA MERE PREVERITI NA LICU MESTA
+0.00 = 171,00mnv je kota obstojecega gotovega tlaka v delu dvorane U’@

FASADE

M 1:100

M
OV

PROJEKTANT
MV BIRO, Marija Vlahusi¢ s.p., Lapajnetova ul. 4, 8270 Krsko

NAROCNIK
B ﬂ R © KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA, CESTA PRVIH BORCEV 12, 8280 BRESTANICA
STEVILKA PROJEKTA OBJEKT
wg/w5/o7 ADAPTACIJA IN OBNOVA DVORANE S POMOZNIMI PROSTORI V DOMU SVOBODE BRESTANICA

VRSTA PROJ. DOKUM.
PZI

LOKACIJA OBJEKTA
BRESTANICA, parc. §t. 665, k.o. 1357 — Brestanica

VRSTA NACRTA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ID. STEVILKA PRI 1ZS
ARHITEKTURA Marija Vliahusi¢, inZ. gradb. G 9073

DATUM ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE ID. STEVILKA PRI ZAPS
JULIJ 2019 Mojca Hlastan, univ. dipl. inZ. arh. /ZAPS 1557

« PROJEKTANT

ST LSTA 10 Mateja Kolbezen, univ. dipl. inZ. arh.




